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омендованы к изданию секцией экономики и 
да Ученого совета ВНИПИ труда в строительств 
°— рекомендации по нормированию труда рабочих на’ 
тельных работах в стронтельстве/ВНИПИ труда в строит 
Ме Стройиздат, 1990. — 91 с. 
Содержат теоретические и основные методические пол 

по проектированию норм и нормативов для нормировани 
рабочих-повременшиков на вспомогательных работах в стро 
ве, по определению их нормативной численности на стро 
монтажных работах, в управлениях механизации, подсобном пр 
водстве, обслуживающих и прочих хозяйствах, а также особенн 
выдачи нормированных заданий этой категории рабочих. 3 
Для работников нормативно-исследовательских, проектны 
стронтельно-монтажных организации, занимаюшихся нормиро 
труда рабочих-повременшиков и регламентацией их численн 
при переводе организаций на работу по коллективному подря; 
новым тарифным условиям. 
Рекомендации подготовлены лабораторией совершенетво 
нормирования труда в строительстве Госстроя СССР (кандид 
экон. наук Е. Ф. Балова, Р. С. Бекерман). В подготовке приложе 
принимала участие инж. Т. И. Малярова. 4 
Замечания и предложения направлять по адресу: 107078, Мо; 

ва ул Ново-Басманная, 23, ВНИПИ труда в строительстве 10С 
строя СССР. 


средств малой 


механизации, 
ты, изготовление деталей, 


содержание ЖКХ ит п 
1.2. В зависимости от назначения Р 


вспомогательные. р 
подразделяются на группы, классификационная схема которых 
ведена на рисунке. 


1.3. Вспомогательные работы 
во всех строительных подразделениях, При этом они могут выпол 
няться рабочими, профессии которых не отличаются от проф : 
рабочих, выполняющих основные работы. + 


1.4. В зависимости от отношения к получению конечной строи 
тельной продукции строительные подразделения в’ официа. 
статистической отчетности распределены на 3 группы произво; 
подразделения, выполняющие стронтельно-монтажные работ! 
собные производства, обслуживающие и прочие хозяйства. 


в строительстве осуществл: 


В зависимости от выполнения в той или иной группе про 


ВОдства идентичные вспомогательные работы имеют опреде: 
специфику. 
1.5. По характеру их осуществления вспомогательные 


г подразделяются на стабильные, нестабильные и имеющие элем 
‘нестабильности. 


9 1:6: Қ стабильным относятся работы, состав, 
- Ёс ость, периодичность выполнения и 


последовател! 
обьем которых могут 
— Заранее определены (например, изготовление деталей, ст 


рмирование стабильных вспомогательных работ осуще 
такими же методами, как и нормирование основных р 
астоящих Рекомендациях не рассматривается. 
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ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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“ ПРОИЗВОДСТВА 


РАБОЧИХ МЕСТ 
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объем бот 

лендарного периода: “ЛЫН 
особенностью в 


вспомогательных 

ыг работ за: 
нес определить время п последовательность Го 
установить объем работ, равномерно зап В 


смены п Обеспечить постоя 
полнение на постоянном рабочем 


1.8. В связи со спецификой вспомогательных работ 
их пормирования имеют ряд особенностей, которые рассматр 
ын 


месте, 


отся в настоящих Рекомендациях. 


1.9. Нормирование вспомогательных работ в значи 


степени также зависит от принадлежности структурного по 
деления, в котором выполняются вспомогательные работы, ко 
деленной группе производства. р. 


1.10. Оплата труда рабочих, выполняющих вспомогате 


работы в строительстве, производится, как правило, по 


В связн с этим большое значение имеет регламентация их т 


методами нормирования 

а 1.11. Нормирование труда рабочих-повременщиков в стро 
стве осуществляется в трех направлениях: 

создание нормативной базы: 4 

определение нормативной численности рабочих-повреме 

осуществление оперативного  (производетвенного) норм! 


НИЯ. 


1.12. Нормативная база по труду рабочих-повременщико 
Чает нормативы численности, нормы затрат труда на 
ние, пормы обслуживания, разрабатываемые научно (бос: 
методами: ) 

Т6 Определение нормативной численности рабочих, 
ется в проектировании количественного и профес 
йн ационного состава рабочих-повременщиков на ос 

боснованных норм и нормативов в конкретных прои 


ЛОЖА Зоната 


2, СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 


ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕНЩ 
НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ў 


Общие положения 


2.1. Нормы и нормативы для рабочих -повременщиков дол 
устанавливаться с соблюдением требований к разработке науц 
обоснованных норм (нормативов) труда в строительстве ~. 

2.2. Норматив численности рабочих Н. — число рабочих 0 
деленной профессии и квалификации, установленное для выпол 
ния единицы продукции или определенного объема работ при пра 
вильной организации труда, рациональном технологическом процес. 
се, эффективном использовании средств производства и рабоч 
времени, в нормальных санитарно-гигиенических, Физиологи а 
и социальных условиях труда. В. 

Норматив численности имеет размерность — человек/смена. 

Норма затрат труда на обслуживание Нзт.о — мера затрат тру 
да, установленная на обслуживание единицы оборудования, произ 
водственных площадей или других производственных единиц раб 
чими необходимой профессии и квалификации при правильной 0 
ганизации труда, современном уровне строительного производства 
в нормальных санитарно-гигиенических, физиологических и соци: › 
альных условиях труда. 

Норма затрат труда на обслуживание имеет размерность = 

человеко-часы Е, 
единица оборудования (производственная площадь или другие ш 
производственные единицы). к 

Норма обслуживания Но — количество единиц оборудован 
производственных единиц, которое должно быть обслужено ра 
чими необходимой профессии, квалификации и численности В е 
ницу времени (час, смена, сутки, месяц) при правильной орд 
зации труда, современном уровне строительного производстве» 
нормальных санитарно-гигиенических, физиологических и СО 
ных условиях труда. 

Норма обслуживания имеет размерность — «19 

единица оборудования (производственная площадь или ДРУ 
производственные единицы) 


час (смена. сутки, месяц) Ё 
2.3. Между нормативами численности, нормами 321 


на обслуживание и нормами обслуживания существуют ' 
‘зависимости: 


* Нормирование т внипи т 
тельст руда рабочих в строительстве/В 
20° Госстроя СССР. — м; Стройиздат, 1985. — 440 С. е 


Ну = (Нъг.00)/7 


см) 


Но = О/Н 


ч» 


Ша == 7 см/Нътьо: 


у Ноор Е (2Чор)7Н о, 

- Него времени мет манна Работы в смену: При фон 

ч Пр норма а 26р р ооо рабочих в бригаде, 

\ о.б| \ ания ригады, ) 

1- : Г 

5. 2.4. Нормы и нормативы для рабочих-повременщиков о. 

о содержать описательную и числовую характеристику. Б: 

гу Описательная характеристика — нормаль процесса, содержа- 
щая совокупность характеристик организационных, технических © 
технологических, санитарно-гигиенических, физиологических и соци 0 

и альных факторов условий труда и производства, установленных 

2 с учетом современного уровня строительной техники и технологии, 

37 научной организации труда, соблюдения правил охраны труда, 

Од эффективного использования строительной техники и квалификаций 

р- рабочих. 2 

за, - 2.5. Нормаль процесса должна включать состав работ, органи- 

ДИ зацию, методы и условия их выполнения, единицу продукции, са 
став технических средств оснащения рабочих, состав исполнителей. 

= 2.6. Проектирование производственных норм и нормативов для : 
нормирования труда рабочих на вспомогательных работах 0су- 

с ществляется аналитическим методом, основанным на изучении и 4 
критическом анализе выполнения нормируемого процесса, его ор» 2 

ЕЕ. ганизации и механизации, условий труда на рабочем Эр Е 

бо? В зависимости от способа определения исходных д та 

: проектирования норм аналитический метод подразделяется на 

В. разновидности: аналитически-расчетный и аналитически-исследоваг: 

ще тельский. | 

2 Расчетный метод базируется на примененин устана 

аль” 1 ранее научно обоснованных нормативов или вывода о. 

| Симости нормативных показателей от ряда факторов при ЩЕ. 
3 енных производственных условиях. некои он дан: 3 : 


„ Исследовательский метод основан на полу х 
Эг — Ных путем проведения специальных нормативных н 
6 | 3 посредственно на строительных плошадках. 

д Оба метода могут применяться как раздель 


людений не | 


но, так и в 


м производится. 
ия исходных 2 
рования. | 


Выбор метода проектирования нор А 
более целесообразного способа пори 
и сокращения трудоемкости проек 


в, по возможности, следует отдавать расчетно 
сак нанболее зкономичному. 
разработка норм и нормативов расчетным методом, 
нормативов возможна в случае наличия элементных 
в различной степени укрупнения, установленных ранее на 
/ основаннымн методами (расчетами, при помощи нормат 
ы наблюдений ит. п.). 
Централизованная разработка таких нормативов в стро) 
ве на вспомогательные работы в настоящее время отсутств 
Поэтому использование этой разновидности разработки норм (ко 1 
мативов) возможно лишь в отдельных строительных организаци 
которые располагают местными элементными нормативами. 
29. Разработку норм и нормативов расчетным методом на ос 
нове установления математической зависимости между норматив. 
ными показателями и факторами влияния осуществляют, использу 
метод корреляционно-регрессионного анализа, по следующим эта» 
пам: 
определяются строительные организации, данные которых бу- 
дут положены в основу разработки норм (нормативов); 
осуществляется сбор и изучение ст истических данных аа ОП. 
ределенный период: 
устанавливаются факторы, влияющие на нормативные пока 
тели, и их числовые значения; 
производится анализ и очистка отобранных данных от случа 


ных и нехарактерных значений; 
рассчитывается формула зависимости между факторами 84 


ния и нормативными показателями, 

производится расчет нормативных показателей; 

осуществляется контроль полученных нормативных показа 
и их проверка в производственных условиях, 

оформляются материалы к утверждению нормативных 
телей. 

2.10. Стронтельные организации, выбираемые в качестве 
ектов исследования, должны быть однотипны И одноро; 
комплексам выполияемых ими работ. 

2.11. Сбор статистических данных осуществляется п 
‘чения нарядов, табелей и материалов отделов труда. 
и ‚ а также путем получения необходимых сведений У 
аника и линейных инженерно-технических работников 
Ч едственных обследований рабочих мест. я 
Чи “Числовые значения факторов влняния устанав28 
НЫМ обследуемых строительных организаций | 
и, влияющим на нормативные пок 


пока 


Я|” 22” З 
аботах и в подсобных производ 
ных работ, выполняемый с 
санность объектов, количество одновременн, Г 
в; количество физических единиц машин и в 
ий возраст машин и оборудования и т, п. и. 
Классификация групп факторов влияния приве, 
2.13. При большом числе строительных г. ( 
выборка) рекомендуется значения факторов да 
для каждой из которых рассчитывается среднее и. 
ных показателей и фактора влияния, | 


2.14. Анализ статистических данных производится 
П 
верки правильности отнесения рабочих к категории поврем, 
состава выполняемых ими работ, исключения ИТР и с. 


ошибочно отнесенных к рабочим-повременщикам, ит. п. 

2.15. Разработка норм и нормативов исследовательским. 
дом осуществляется по следующим зтапам: 

организуется исследовательская группа: 

выбираются объекты наблюдений; 

изучаются производственный процесс и организационно-т 
скине условия его выполнения; 


устанавливается нормаль обследуемого строительного процесса; г 
определяются основные и дополнительные функции рабочих» 


\ | выполняющих вспомогательные работы, и фактическая их чис 
Ци 1 ность; Р 
проводятся нормативные наблюдения и их первичная об 
ия- | ботка: 
анализнруются данные нормативных наблюдений и пр 
: ются нормы или нормативы; 
лей проектируется параграф норм или нормативов и осущест 


ся его проверка в производственных условиях; 

оформляются пояснительная записка с обосновываощими 
серналами к проекту параграфа норм. 1 
2:16. Проведение нормативных наблюдений осущест 
и видами фотоучета (графическим, цифровым, смешани: 
ентными наблюдениями. В процессе проведения фото; 
затраты труда (времени) в соответствии С 
ивки нормируемого процесса на операции нан о 
ть трудовых функций рабочих. В бланках нормати 
дробно записывается содержание выполняе 
стота повторяемости однотипных 6 


" 


| 3 При проведении фотоучета заполнястся также бланк. | 
г рактеристика процесса), где подробно фиксируется организа 
“Он технология процесса, указываются применяемые средства 
низации и инструменты, приводится схема рабочего места рабочих 
повременщиков. 24 

9.17. Моментные наблюдения целесообразно использовать | Е 
разработке норм и нормативов для таких профессий рабочих, ка 
машинисты насосов, подъемников, погрузчиков и т. п. А 

В процессе проведения моментных наблюдений фиксиру 
не время, а частота повторяемости элементов трудового проце 
по числу рабочих (машин), одновременно выполняющих соотвен 
вующие элементы трудового процесса, при этом исследователь 
‘постоянно находится на рабочем месте, а периодически появляе 


на нем в соответствии с заранее разработанным расписанием. спа Е 
‘позволяет ему охватывать наблюдением не одного рабочего (ма 
| ну), а одновременно всех рабочих (машины), выполняющих нор В 
| руемые процессы. 4 7 
) В результате обработки по определенному правилу 3 момент: 
ных наблюдений определяются затраты труда (времени) по каж к 
дому данному элементу. л: 
2.18. Определение основных и дополнительных функций рабо- тг 
‘чих, выполняющих вспомогательные работы, подробно рассма ри" ЫГ 
вается в пп. 2.25 и 2.26 Рекомендаций. за 
2.19. Остальные этапы работы при разработке норм и нора 33 
тивов труда для рабочих-повременщиков выполняются В полн Ба 
соответствии с правилами, установленными для рабочих-сделын 
КОВ г. : ка: 
2.20. При проектировании норм и нормативов для р: С вр. 
повременщиков любым методом необходимо соблюдать след ска 
Е условия: затраты времени на лишнюю работу, вызванную Не стр 
ками в организации производства и труда, в рабочее время НЬ 
чаются, затраты времени на оформление докумен аи Е: ник 
ЛЬНЫе 


возлагаемые на рабочих, выполняющих вспомогате 


но-квалификац 


2.21. Проектирование профессиональ 
за рабочих на вспомогательных рабо и. 
ии с номенклатурой работ, принятой нормай 

и Единым тарифно-квалификационным 
ссий рабочих. 
‘ировании состава рабочих необход 


рационалъное число исполнит 


2 Ния К технологии работ и нау т Учитывая 
р. Соответствие среднего разряда Родукцин, 
му разряду сложности выполняемых ос 
нием, не превышающим == 0,15 разряда; Още (е пред 
Пере и равномерную загрузку каждого 
по времени в соответсл ск : : исполнителя. 
Шао ЫЕ ан лнителя 
ности. ХРаны труда и техники безопас- 
2:22: Для обеспечения прогрессивного уровня норм и но! 
вов в число выбранных строительных организаций дол» ТАНЫ 
передовые, где используется прогрессивная 7 должны Входа 
С СЯ и ая технология выполнени 
вспомогательных работ я 
2.23. Режим труда и отдыха, устанавливаемый рабочим на 
вспомогательных работах, должен сочетаться с технологией и ре- 4 
жимом работы рабочих на основных работах, а именно: 
начало смен рабочих складов, транспортных рабочих (доставка 
конструкций, бетонных смесей, растворов’ и др.) должно устанав” 
ливаться ранее начала смены рабочих, занятых на строительно-мон- 
тажных работах МР) л основяых работах в подсобных произ- 
водствах; 
начало смены рабочих на вспомогательных работах по кон- 
тролю качества работ па объектах и производствах и поддержа- 
НиО чистоты в производственных помещениях должно быть позже 
начала смены рабочих, занятых на основных работах; 
для обеспечения рабочим, занятым на ремонте, возможности 
Контролировать и проверять качество произведенного ими ремонта, 
2 время окончания их смены должно устанавливаться с учетом запу- 
е ска отремонтированного оборудования (особенно находящегося на 
2 строительно монтажной площадке); 
5 Время максимально возможного объема работ по 0бслужива- 
а, нию оборудования, машин, механизмов и других аналогичных вспос 
5 Могательных и подсобных работ должно приурочиваться к переры- 
Вам в работе рабочих, запятых па СМР и на основных работах в 
07 подсобных производствах. 
207 5 224. При разработке норм и нормативов должны предусмата 
уе” ТиВатБбя” рациональные варианты организации вспомогательных 
ом абот, 


Так, строгое соблюдение регламента планово предупреди 
ремонтов умельшаст объем работ по текущему обслужн- 
водит к минимуму непредвиденный (аварийный) выход 0 
Из, строя, позволяет снизить норматив численности, 
ормы обслуживания ремонтного илн дежурн перс 
сдварительных заказов инструмента созда 


ных. 
йо, с 


омерной загрузки рабочих, обслуживающ 


7798 более равн 
Айх ечение смены, ит. д. 


ьные склады віт 


Разработка норм затрат труда на обслуживание 
и норм обслуживания 
295, Числовые характеристики норм затрат труда на обслужи 


к вание определяются по формуле 


Него о = Гота, 


где (> — затраты труда на выполнение основных функций, опреде» 


ляемые по формуле 


Тор ОМ - Е Мн, (5) 


где б №, ..., "— затраты а на выполнение отдельных элес 
ментов работы (операций), входящих в основные функции (напри 
мер, й — на одну регулировку, 22 — на один мелкий ремонт ит. пи 


по данным нормативных наблюдении или элементным нормативам, 


чел.-мин (чел.-ч); 
№, №, ..., М. частота повторяе» 
Цин, входящей в основные фу! 
нормативных наблюдений или э 
тов, доли единиц); (+ — зат 
тельных функций в среднем 
ным нормативных наблюдений н В 
чел-ч, Тотл- затраты времени на отд 
смену, в расчете на единицу, по данным 
чел -мин или чел.-ч. 

Если время на дополнительные фун невозможно опре“ 
делить в расчете на одну единицу (оборудования, производственной 
площади и т. п.), то оно проектируется по данным нормативных 
наблюдений в процентах к нормируемым затратам времени. 

Время на отдых и личные надобности может быть принято (00) 
нормативам прил. 2 в процентах к Нот 

В случае, если др и Гота выражены в процентах от Нэгэ! 
Чет Числовой характеристики Н.- ә выполняется по формуле 


сти соответствующей опера» 
тече! смены, по данным 
оценкам, раз (чел: момент 
а выполнение дополийг 
ге на единицу, по дан 
ным оценкам, Чел мик. 

> надобности в 
ых наблюдений, 


расе 


Нат, << (бор 100) 100 - (ота И 


Т, -. 
и порцатив на отдых и личные надобности, %; ШАФ 
раты труда на дополнительные функции, Чо. 


— пр 


ункциям относятся регулярно повтор 
(операции). К дополнительным = ПА 


Кох выполнении вспомогательных работ. 
ЛЬНЫХ складах к основным функциям 


пра- 
Видо „| селедовательски тодом разрабатываются, как 
“Знло Нормати а уметодом разр 


получение и транспортировка мат 
кладка их на стеллажах 
ная подготовка по заявк 


По профессиям рабочн в прил. 2 
ными функциями является, как правило, только вы кан, 
товительно-заключительных операций. Затраты времени на пе 
гут быть приняты в процентах к Ного, мод 

2.27. Исходные данные для оп 
лучены как исследовательск 

2.28. Единица объема работ 


іХ, включенным 


быть по- 


при опреде 


ленини норм затрат труда 
авливается в прям 


ых показателях (напри- 
мер, для уборщиков помещений — в размерах убираемой площади). 
Если использованне прямых показателей затруднено, объем работ 


выражается через косвенные показатели (например, для слесарей 
по дежурному обсл 


анню машин — в единицах ремонтной слож- 
ности). 

2.29. Нормы обслуживания рассчитываются на оснований по- 
лучённых значений норм ` труда на обслуживание по фор- 
мулам (3) и (4). 

Пример проектирования норм 


затрат труда на обслуживание 


и норм обслуживания приведен в прил. 3 


Разработка нормативов численности 


2.30. Нормативы 
ботах разрабатывают. 
Или совместно обоим 


Му работ по строител 
2.31. 


численности рабочих на вспомогательных ра- 
ся расчетным и исследовательским методами 
и методами как в целом на годовую програм» 
ъной организации, так и по отдельным работам. 
Расчетным методом нормативы численности устанавлива- 
107 на основе Нъго и Нь, а также путем нахождения математиче- 
ской Зависимости между фактической предельно допустимой общей 
численностью рабочих-повременшиков и факторами влияния, исз 
СЛЬ3уЯ. метод корреляцнонно-регрессионного анализа. 

Порядок разработки нормативов общей численности рабочих и 
© Отдельным 


рең профессиям (работам) расчетным методом рассмот: 
2 43-428 Рекомендаций. 


або- 
3 Ёол Численности по отдельным вспомогательным р. 
профе 


Ссням рабочих в каждом стронтельном управлении» 


ся по ‚формуле 
Не = (ЧфКз)/Квых, 
че — фактическая численность рабочих на соответст 
могательной работе, чел; Крих-- коэффициент выходов 
аботу, доли единицы; К. — коэффициент загрузки 
течение смены, доли единицы, определяется по формуле 
"9 эв Та (емч), 
где Т. нормируемые затраты труда на выполнение работ по он 
фессий в течение смены, чел.-ч. 7 
Если норматив численности рабочих определяется по дан 
на годовую программу работ, то под чертой вместо Тем про 
ляется годовой явочный фонд рабочего времени (ФРВ) одного 
бочего, ч, (Соответственно нормируемые затраты труда над цер 
той формулы Та проставляются тоже в расчете на год, но нева 
одного рабочего, а на всю фактическую численность, 


2.34. Фактическую численность рабочих, выполняющих опреде 


на основе нормативных наблюдений | 
В отдельных случаях анализируются рабочие наряды и табели 
отработанного времени, особенно при нормировании численности а 
данным на годовую программу работ. 
2.35. Нормируемые затраты труда для определения коэфф 
вита загрузки рабочих устанавливают по данным нормативи 
наблюдений, при проведении которых принимают укрупненную в 
бивку сменного фонда рабочего времени, рекомендованного 
фотографии рабочего дня. В нормируемые затраты труда не ве 
чают потери рабочего времени, пепроизво дительные затраты н 8! 
мя работы не по специальности, но включают время на подготов 
тельно-заключителвнупо: работу, отдых и личные надобности а 
При разработке нормативов численности рабочих с учетом 
Ных Годовой программы работ могут использоваться матер 
Фотографий рабочего дня, проведенных ранее в течение сте 
года по нормируемым работам. 
2.36. Коэффициент выходов на работу, учитывающий и 
ооз е болезнью, отпусками, выполнением сосуда 
тей и другими причинами, предусмотренным 
Закоподательством, устанавливается по данным 


приведен в прил. 4, 
и разработке пормативов численности р: 

Е в целом по тресту (главк! ! 
‘Методы могут использоваться СОВ) 


этом случае работа исследовательс 
с выявления основных факторов, влияюши 
пруемой работы и численность рабочих. 
Е 1, 


проектирования нормали процесса, 
торов, приведенной в прил. 1. 

2.39, На основе выбранных факторов определяют С 
вители, в которых проводятся нормативные исследования. 
таких СУ определяется по формуле 


ра- Псу—= У Фи / макс +8, С 

нер- 

| р где Финн, Фмакс — соответственно минимальное и максимальное 3 

„на чения фактора влияния. Ч 

о / Если принято к исследованию несколько факторов, то" 
СУ-представителей определяется по каждому из них. 

ают р у 


в которых должны проводиться исследования, принимается до 20 
< шему значению лоу, 


доо? 2.40. В число СУ-представителей должны быть обязал 
сле включены СУ с минимальныын и максимальными значениями 
торов и одно или несколько СУ с промежуточными значениям 

пици При строгом подходе для определения конкретных СУ 
ных ставителей с промежуточными значениями факторов следует ру! 
раз- водствоваться рекомендациями «Нормирование труда рабоч 
для строительстве» (М.: Стройиздат, 1985, с. 47—49). 
клюз С достаточной точностью можно ограничиться для трес 
вре промежуточными значениями факторов (следовательно, все 
ГОВИ следовать 4—5 СУ), а для главка — 6—10 значениями (822 

| 241: В каждом СУ проводят исследования, аналогичные 
данс смотренным в пп. 2.32—2.36, в результате которых разрабат 
малыг” Нормативы численности рабочих по нормируемой работе дл 
апего ДОго из СУ. На основе этих нормативов и соответетвующ 


Определяют аналогичные нормативные показатели г 
авка), используя метод корреляционно:регреесионного 


уравнение зависимости“ 
факторами 


ветствую: 


; Ха, зи Ха 
фактора (772220 Ха); Хїу Ха, Т слон 
а факторов влияния. | 

до, 01, ..., а 
ффициентов до, 01, Е Жо 2 
рмальных уравнений, полученную эй 


рактеристик 
Для определения коз 
вить и решить систему но 
ших квадратов. 

оду нанмень ИЯ 
т. Пример разработки нормативов числ рабочих для Ё 


ка приведен в прил. 5. 


Проектирование параграфов норм и нормативов 
и оформление обосновывающих материалов 


2.42. Основными требованиями к содержанию параграфов Норм 
и нормативов, которые необходимо соблюдать при их проектнро: 
вании, являются: 

исчерпъвающая характеристика норми 


10го, процесса, 


полнота и ясность описания нормали 
целесообразный выбор фо “тр 
полнота и ясность формулиров 
параграфа. 
2.43. Параграф норм и нор 
нанменованне нормируемого 
краткую характер: 
состав работы по Е 
состав исполнителей норми 
единицу продукции г 
та цу нормативных пока 
примечания (в необходимых с 
2.44. Параграф местных норм + 
Установленном порядке руководителем 
нмеющей права го 


дЫ ПС 


аграфа: 
применения норм 


должен содержать: 


труда; 


мативов утверждается в 
ронтельной организаций 
Ударственного социалистического предприятия 
2.45. Отраслевые нормы пн нормативы оформляются в виде 
сборника, который апробируется па производстве и утверждая 
Руководителем соответствующего министерства (ведомства). 

2:46. Все расчеты И обоснования к проекту параграфа норм 
нормативов оформляются в виде краткой пояснительной записки 
содержащей 

Вводную часть: 
ки нормы и нормати 
Чения исходных 
исследований (ор 
Иродолжительность в часах); 
Мативных п технических ла 
нормативов; исполнителя ис 

Проектирование 


краткое обоснование необходимости ще 
ва, методов их проектирования, способов Пе 
данных; характеристика места, времени И обща 
таннзация, дата, В 


ных 
характеристика использован! 


И 
атериалов для проектирования 
следования. 

Нормали процесса: перечень и харак 


16 


Г 
І 
! 
| 
+ 


тов труда; характерис 
‘рабочих при непостоянно 


[ 2 | Проектированне нормативов численности, норм 
7 на обслуживанне и норм обслуживания, затрат на отдых. 
надобности, коэффициентов загрузки и т. п. ф 
Заключен не: результаты сравнения разработани, 
(нормативов) с действующими (если они имеются) или с 
В норм ї татами их проверки 2 о. Условиях; результаты 
ЄКтиро. суждения и проверк ор ормативов) в производственных , 
ловиях и их корректировки (при ее наличин); расчет экономи 
я ского зффекта от внедрения запроектированных норм и норма" 
вов. 
Пояснительная записка до. 


лжна быть подписана исполнителя 
и утверждена главным инженером организации, 


проектировавши 
Я норм нормы (нормативы). 
3. ОПЕРАТИВНОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕНЩИКОВ 
Основные положения по определению и выдаче рабочим 
нормированных заданий 
3.1. Оперативное (производственное) нормирование осуществ- 
ляется на основе определения и выдачи нормированных заданий. 
дается 8 Нормированное задание — состав и объем работ, установленный на, 
низации» Основе научно обоснованных норм и нормативов по труду одному 
иятиЯ: Или группе рабочих-повременщиков для выполнения в определенный 
в виде календарный срок. хе 
ждаетей 8.2. Нормированные задания определяются мастером, произво 
\ Дителем работ или механиком. Затраты труда устанавливаются 
В Е 1 нормиров “ А 
ра пору. рмировщиком. 


3.3. Переводу рабочих-повременщиков на работу по норм 
ванным заданиям должен предшествовать подготовительный д 
Работникам отделов труда и заработной платы с привле 
ннейных инженерно-технических работников под руково 
© инженера строительной организации необходи 


359 
© М о гат! 
Провести изучение и тщательный анализ состава всп нан 
р й 


57 
аб 
от, организации труда, степени использования р' 


ж > 


рать исходные данные для определени объемов 
становлением методов измерения продукции; 
подготовить нормативную базу с разработкой недо 
‘норм н нормативов; 5 

определить порядок оценки качества вспомогателъц 
включаемых в нормированное задание; и 

разработать и утвердить положение о порядке од Е 
оформления и оплаты нормированпых заданий И ПОДГОтов 
каз (распоряжение) о его введении в действие с указание 
чаемых размеров премий и условий их выплаты; 

провести инструктивно-методические совещания Мастеров г 
изводителей работ, механиков и нормировщиков, непосредо 
обеспечивающих выдачу и учет выполнения нормированных зада. 
ний: А 

провести соответствующую разъяснительную работу, среди па. 
бочих-повременшиков, переводимых на работу по нормироза 
заданиям: 

3.4. Определение нормированных заданий включает: 

определение, состава вспомогательных работ, единиц продук и ] 
ции и объемов на платежный период; 

подбор соответствующих норм и нормативов для определения 
трудоемкости работ; 


Си | 


ить пр 
М назр 


г 


и! Е 


определение трудоемкости вспомогательных работ и срока ви т 
полнения задания; 
а определение резерва рабочего времени на выполнение случи 
\ ных или прочих работ. ( 


устанавливается исходя 
-ния эффективного использо 
вания машин, оборудования и материалов, а также рациональной 1 
использования рабочего времени и обеспечения равномерной Цэ ‹ 
стематической загрузки рабочих. Г 


) 3.5. Состав вспомогательных 
/ целесообразного варианта их въп 


Состав и объем вспомогательных работ устанавливают с улстай 
планов и графиков выполнения работ, производства конечной стой 
тельной продукции, паспортных данных машин, оборудования 8 


ния нормируемых вспомогательных работ на работы 0680 
производства, 


Объем работ, определяемый нормированным заданием» 


быть выражен в физических единицах (шт,, т, м, мз и др.) < 
Тивных затратах труда и условных единицах (единицы реж 
сложности и др.). | 


8.6. Подбор норм и нормативов для определения їр 
Сти работ по нормирован 


Е ным заданиям осуществляется № 
ме: 3 
я зи В строительстве нормативной базы. В этих ей 

ироко использованы сборники единых и ведомствен 


А Ет ат” 


для нормирования труда Рабочих сдельщиков например Ч 
27 | норм на изготовленне строительных Изделий, Металдокон оор 
А транспортные и такелажные работы ит. д.). Ч 
аб На ряд вспомогательных работ министерствами Ч ведомствами, 
разработаны нормы затрат труда на Обслуживание, нормц 2 И 
ОТВ живання и нормативы численности, изданные в виде ведомствен. 
При. ных норм. На базе этих норм составлен «Сборник ТИПОВЫХ норм и 
азна нормативов для нормирования Труда рабочих на ВСПОМОгательных 
работах в стронтельстве»/ВНИПИ труда в строительстве Госстроя 
Про. СССР. —М.: Стройиздат, 1988, — 158 с, которым Рекомендуется 
венно Пользоваться после его проверки в местных условиях и утвержде. 
8 ния в установленном порядке при выдаче нормированных заданий, 
бда 3:7. Трудоемкость вспомогательных работ определяется на ос: 
нове их объемов и соответствующих норм и нормативов, 
раа В зависимости от организации производства н характера вы- 
Ннащ полняемых работ нормированные задания могут устанавливаться 
на смену, месяц или пернод полного осуществления заданного объ- 
ема работ. 
Одук- Календарный срок выполнения нормированного задания уста- 
навливается мастером, п елем работ или механиком исхо- 
НИЯ 
Ё ым заданиям следует определять 
а ВЫ- ость вспомогательных работ бы- 
ла равна расчетному фо! ›очего времени рабочего (или груп- 
учай- ПЫ рабочих) за устано на выполнение задания период 
Расчетный фонд рабо: н определяется по формуле 
1011 Фу ЧОТ, (11) 
лай ТДЕ Ч численность рабочих в бригаде (звене); С — установленный 
ЫН срок выполнения нормированного задания, рабочие смены. 
НИС 
Соответствие трудоемкости работ по нормированным заданиям 
цетом онду рабочего времени достигается: 5 Ш 
трой" Определением сроков выполнения бригадой о" Е. 
влий” ленного Задания исходя из трудоемкости его выполне 
ното ленности бригады звена); ёре 
ЗВеличением объемов работ бригаде (звену) най пи 
оже 07и работ Другим бригадам (звеньям) исходя из ЯМ) 
3 м2“ Роков выполнения Этих работ и численности бригады 
227) 3.8. При определении 
ит Мать возм 


нты 
нормированного задания маи из- 
ення профессий в тех случаях, в 
ас; незначительной ‘трудоемкости шэн, па, 
ср ИеКоторце рабочие не могут быть полностью, загру 
“Ор ПО своей ОСНОВНО профессии, 


обходи“. 4 
Ми РМированном заданин предусматривается, при не 


1 


Ожность совмеш 
ебольщого Объема и 


на выполнение случайных. э, 
Сот, объем, частота повторяемости и трудоемкость кото 
навливаются на основе анализа данных оперативного, учета 
отдельных случаях с помощью нормативных наблюдений, 

Резерв времени на случайные и прочие работы опрей 

как разница между фондом рабочего времени рабочих за Ёо 
ленный календарный срок выполнення нормированнога Жо 
трудоемкостью плановых работ. 


Г ости, резерв времени і 


Порядок оформления, выдачи и учета выполнения нормирован 
заданий 


3.9. Нормированные задания рабочим, выполняющим вспомоти, 
тельные работы, рекомендуется оформлять на специальном баай 
НЗ (нормированное задание). Типовой бланк формы НЗ приве 
в прил. 6, примеры его заполнения даны в прил. 9—12, 15 үй 0 
22, где приводятся также различны 
даний, учитывающих особенност! 
бот и профессий рабочих, их выпо 

8.10. При выдаче нормирог 


ания рабочим до 
рормы НЗ. 


рованным заданиям в значительи й степени зависит от (080 
менной подготовки нормир 
дачи, 

В педях своевременного и 
ванных заданий рабочие-п 
необходимым фронтом ра 


тного выполнения Норин 
цики должны быть обеспе 
алами, запасными части 


комплектом инструментов и приспособлений. 
На каждом объекте и участке работ, где вводятся нормнр 
ные задания рабочим-повременщикам, должен быть 90606488 
выполнения установленных показателей и условий премини 
Контроль за выполнением каждого нормированного 
Осуществляется соответственно мастером, механиком или П 
дителем работ путем учета объемов выполняемых 200% 
чески отработанного рабочими времени и оценки качества 
3.12. Нормированное задание считается ВЫПОЛНЄНЙ 
обеспечено выполнение всего заданного объема работ в. 
ленные сроки с качеством, соответствующим технически 
В случае отвлечения рабочих в связи с произво 
обходимостью на другие работы объем нормирован! 
сроки его выполнения должны быть скорректирове 
сложившихся производственных условий, 3 


20 


Исходные условия 


11. В, соответствии с Инструкцией о порядке составления, 

х тистическои отчетности по капитальному строительству (Утвер 
на ЩОУ СССР" 22 декабря 1980 г. № р 

тажным работам относятся: 

строительство 


т 
а- 
е- 


190/6) к стронтельно-мон: 


даний и сооружений; 


а- работы по монтажу оборудования; 
ке ремонт зданий и сооружений; 
ен изготовление непосредственно на строительных площадках не: 
20, стандартизированного и котельно-вспомогательного оборудования» 
за- предмонтажная ревизия удования и связаннъ с ней вос- 
ра- Становительный ремонт, лусконаладочные работы; 

гидронамывные, буровзрывные, вскрышные работы, антисепе 
кна тика; 

изготовление неп венно на строительной площадке 010» 
НЬ на, раствора, дозиров доставка к строительным машинам ма» 
ре" сериалов, подогрев бетон 

ай цогрузочно-разгрузочиые работы и перемещение материалов и 
В оборудования в пределах рабочей зоны, т. е. от приобвектного 
(участкового) склада до места укладки в дело; 
про” выполнение обслуживания душевых, кубовых и Т. п. непосред 
тень! ственно на строительной площадке; 
ями Уборка территорин строительства и помещений на стронтель» 
ной площадке; 

ван Эксплуатация и техническое обслуживание строительных ЕР Р 
ыг М механизмов, обслуживающих стронтельные, промышленные 4 
ай” Другие организации. 
тания 142, в ном производстве на строительно монтажных работ 
‚иво таҳ выполняются следующие группы вспомогательных работ: 
х! А 


Пеодезические работы; борудования, 
Урное обслуживание строительных машин, 0 ору 

едств малой механизации, станков, автотранспорта» ий, 
ТОвление и ремонт деталей, изделий, приспособлений, 


монтаж и обслуживание (с профилактическим ремонто 
и водосетей, канализации, котельных, 

монтаж и обслуживание электросетей, электроаппарату: 
трооборудования; / 
обслуживание строительных работ; 
художественно-оформительские работы; 

ремонт и техническое обслуживание строительных 


средств малой механизации, станков, оборудования, злектро бо 
рудования, инструмента, м об 
ремонтные строительные работы; вр 
складские работы (прием, хранение, выдача материалов, ино по 
ментов, инвентаря, спецодежды. Комплектация материалов 
‚  грузочно-разгрузочные работы на складах); по 
транспортные, такелажные и погрузочно-разгрузочные рабу г 
на стройплощадке; Е: | 
уборка и обслуживание строительной территории, зданий, соору — Е 
жений, служб. 6, х 
Е у Х де 
Установление нормативной численности рабочих-повременшиков го 
и их профессионально-квалификационного состава А ли 
2 ра 
4.3. Нормативную численность рабочих-повременщиков на СМВ ВЕ 
целесообразно устанавливать в два этапа: 24 ра 
определение общей нормативной численности рабочих повре бс 
менщиков; р} вс 
определение профессиона 
чих-повременщиков с коррект: пс 
нормативной численности рабоч: Пү 
4.4. Общая нормативная численность рабочих-повременщі ст 
занятых на вспомогательных работах, устанавливается на ка: н‹ 
го СУ“, в целом по стройтресту (главку, министерству) В р: 
ющем порядке: 2) 
1. определяется фактическая списочная численность, нал! 
профессионально-квалификационный состав и содержание НЕ 
каждого рабочего-повременщика; вс 
2. устанавливается предельно допустимая численноств рас 
повременщиков; вр 
3. определяются факторы, влияющие на численность о; 
4. рассчитывается математическая (нормативная) ФОРМ рабо 8, 
висимости между факторами влияния и обшей численность) о 


чих; 
5. определяется общая нормативная численность 


---. 


* Здесь и далее для сокращения текста под СУ понима 
разделение треста, выполняющее стронтельно-монтажные Р 
щееся на строительном балансе. 
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етс 
боті 


ботает каждый 

объеме выполняет 
временщиком и 
тру- повременщиком, 


т | 4:6. Для определения общей 
| повременщиков в списки 


Устанавливают 


ШИК, какую рабо: 
и служащих ч 
очих-сдельщиков 


рабочий-повремен 
, кто из ИТР 
Кто из раб 


нормативной 


численности рабоч 
фактической их 


С численности включаю г 
бо только тех рабочих, без которых нельзя обойтись на производстве. 
ты Таким образом, устанавливают предельно допустимую фактическую 
численность рабочих-повременщиков. БЭ. 
ООру- 


Жү 
4.7. Общую нормативную численность определяют посредством 
нахождения математической зависимости между фактической пре: 
дельно допустимой численностью рабочих-повременщиков и фак- | 
ков торами ВЛИЯНИЯ, используя метод корреляционно-регрессионного ана- ё 
лиза. С этой целью при установлении нормативной численности | 
рабочих-повременщиков для организации только одного треста 


1 СМР выполняются вышеназванные этапы (1, 2, Зи 5) в каждом под- 0 : 
разделении треста, осуществляющем стронтельно-монтажные раз — 
ОлоВд боты, а нормативная ‚Формула (этап 4) рассчитывается одна для А 
3: Всех его подразделений. 
8007 При установлении общей нормативной численности рабочих- Р, 
а Ти повременщиков для организаций главка или всего ПОЗЕ 0 
06 предварительно все их СУ группируются по признаку однородно- а 
08, сти комплексов выполняемых ими работ, а затем по каждой ода 
си З НОРодной группе организаций проводится аналогичный анализ с 
! ак расчетом нормативной формулы для каждой однородной группе 
в 0 Организаций. 


Если в главке (министерстве) все СУ можно, считать одно) 
НЕМИ, то доп 


Всех его СУ, 


5 даа 
ускается получение одной нормативной формулы для’ 


4.8. Факторами, влияющими на общую численность, рабочих-г 
ременщиков в строительно-монтажных организациях, мог) 
АЯ численность рабочих, занятых на стронтельн 
‚И в подсобных производствах; объем строй 


выполняемых собственными 
не 


| мативной формулы целесообразно производить н; 
факторной модели, учитывающей все отобранные 7 
мия Расчет нормативной формулы производится, как пра 
помощью ЭВМ. По полученной формуле определяется обща 
мативная численность рабочих-повременщиков для каж; о 
Численность рабочих повременщиков по 
СУ, по тресту, главку или министерству в целом определ; 
суммированием этих показателей, а не по нормативной фор 
Пример определения нормативной численности рабочих: 
менщиков для организаций треста по двухфакторной нормати 
формуле, рассчитанной на ЭВМ, приведен в прил, 7. ё 
4.10, При невозможности использования ЭВМ для упроще 
расчетов допускается устанавливать парные зависимости М 
фактической предельно допустимой численностью рабочих-поврем 
щиков и каждым фактором влияния отдельно. При большом Ч 
стронтельных организаций допускается объединять значения ф 
ров в группы, для каждой из которых следует рассчитывать сре 
нее значение численности рабочих-повременщиков и фактора В. 
яния. По данным, полученным такими расчетами, строится 9} 
рическая линия в системе прямоугольных координат. 4 
4,11. Вид математической зависимости между численностью 
рабочих-повременщиков циф влияния х определяют 
основе характера расположения 
системе прямоугольных коор, 
показывают, что их влияние 1 
с достаточной точностью может 
мой 


ором 


у=а- 5х, 
ИЛИ параболы второго порядка 


у = а-|- Вх + сх". 
Нахождение параметров уравнения (12) аи 6 производит 
основе выравнивания отклонений от средней по способу Наш 


ших квадратов и сводится к решению системы линейных ура! 
вида: 


па -|- 65х = Уу; | 


айк За? = Яху, 
где 


А. Хуй | Укухх 
пуха (хх) ' 


Бас пуху Хуй 
1 пуха (Ба)! 


аметры уравнения (13) определяются вэ 
ым из системы | \ 
, получени следующих трех 7 рму, 


а 
Равнений» 
ла ох -- сууз — Ху, Ката 


е х 1 ак ОВК | суз Уух; 

оче 42 Ба обща — Хула 

а где а=А/Д; 6- В/Д; с- С/Д, 

Чов — Уку ГУУ — р Я чу. 

23 А = 2527 [5435 — (542) | лу (УЗУ - Хөх) Т 


Е уги (5321 


(18) 
| Э 20 (Ура Уу: ; 
а Во Зу (ВАЖК — пзу Зу (ива (па 00 
“Жду - Ху (Усу Хил) 2 
Ремец. 3 (19) 
2.4) У УИ 31 7 
ЧИсле С = Уку | и (2х) Уху (хуу — пуха) 4 
факто. Е Зу [5435 (хар (20) 
сред. 
\ вли. Д = за охх 3 (ХєёХє- пула) Б 
ЭМПН- Е (5241. (21) 
гост Для оценки тесноты связи между х и у определяют парный ко- 
ью я 
эффициент корреляцин г по формуле 
т на ФФ 
рике в 5 (3 0) (у: 3) 
г = (22) 
сторов і еп , 
(ОВ Д Р 
ико где над чертой — сумма ении отклонений каждого или 
г пря- среднего интервальног тия изируемого фактора от его 
среднего значения по всей совок\ ТІ анизаций на аналогичные 
показатели общей предельно д гимой численности рабочих повре- 
(12) менщиков; 
Под чертой — произведение сред гдратических отклонений ана- К 
Чизируемого фактора и общей предельно допустимой численности 
(13) рабочих-повременшиков, определяемых по формулам (23) и (24) 
л И Е 
гся #8 7722 (050) (93) 
- ар и —_— 
8 - | = 
знени = 
$ (1 — 3) (24) 
Чад: 05517 
19) где 5 : ной числен : 
( но — Число строительных организаций или групи рав #5 
Зн. апе отбора Фак _ 
Л 4 Начения Гу рекомендуется определять на 91 СЪ 
(1 | РОВ до расч 


ета нормативной формулы. 


Т Ти 
5 и 7 должны быть сроду 
— Среднее интервальное значение, то И р х 


ными значениями. 


Влияние анализируемого фактора может быть 
ственным и он — принятым к расчету формулы ес та 
значение г не менее 0,5. В противном случае этот и 
чается из дальнейших расчетов. с 

Найдя значения параметров а, 6, бит. п, опред. 
тивную формулу. Подставляя в нее значения фактора 
каждому СУ, устанавливают общую нормативную числ 


бочих-повременщиков по каждому из них. са маш 
4.12. Если в расчет принято несколько факторов вл | 
за общую нормативную численность рабочих повременщии од; 
каждому СУ принимается наибольшее из расчетных значе Ёо 
всем факторам хг р с 
4.13. Расчетные значения общей нормативной численности 4 
ниваются с фактическими. Отклонения не должны пре раб: 
215—909, в противном случае факторы выбраны неверно, _ част 
Если при определений расчетной численности получают ИХ за сло: 
чения больше фактических, то в качестве нормативных приниц, 3 рем 
фактические предельно допустимые значения. е част 
4.14. Определение общей нормативной численности рабочих рас 
временщиков изложенными методами является предваритель нос 
мен 
ван 
ные коррективы в нормативные показатели численности этих ра: пол 
бочих. А ния 
4.15. Нормативная численность рабочих-повременщиков по мез 
фессиям и квалификации проектируется по каждому СУ рабо ме 
ками по труду треста или нормативно-исследовательской стани 
совместно с ИТР соответствующего СУ на основе имеюшихсян еді 
и нормативов или путем их разработки при отсутствии необходи” но: 
мъх нормативов. : тр; 
4.16. В настоящее время имеются нормы и нормативы ДЛЯ | 19: 
мирования труда рабочих-повременщиков * на следующих воо 
тельных работах: по 
дежурное обслуживание строительных машин, механизмов че 
ков и приспособлений; ра 
дежурное обслуживание электротехнического оборудо 
электрических сетей, электрического освещения; пускорегу сн 
щей аппаратуры, устройство временных электрических сетей 5 
туров заземления: 
обслуживание строительных машин, агрегатов во вр" Ч 
работы; но 


п 
* Сборник типовых но ования ТР 
рм и нормативов для нормир 
а с00Могательных работах в стронтельстве БНИШИ труда : 
роя СССР. —М.: Стройиздат, 1988. — 157 с. 


ние инструментальных кладов хм 


нение замерочных работ с геодезистом:. 
ка производственных и служебно-бытовых 
авка горючими и смазочными материалами 
Ес сханизмов; 

шин им ) 
мг лектрообогрев грунта, бетона и железобетона в ану 


илд я 
о Ков то | 2 зыполнение станочных работ по обслуживанию ремонтиос 
ИА р арной труппы; 
По с художественно-оформительскне работы. 

"ности ср Е 417. Нормативную численность по профессиям и квалифи 

превыщаті рабочих повременшиков на дежурное обслуживание механ 

рно, 5 части машины определяют исходя из условных единиц ремо 

пот нх зна, сложности из расчета затрат труда в 61 чел-ч на 100 еди 

принимаю» ремонтной сложности, а на дежурное обслуживание злектрическ 
части машин, оборудования, электрического освещения и’ т. д. 

рабочих. расчета затрат труда в 4,2 чел-ч на 100 единиц ремонтной слож- 
ности. 

вт 4.18. Проектирование нормативной численности рабочих-повре- 

| 3 менщиков по профессиям и квалификации на дежурном обслужи нн 

х значений ванин машин и оборудования производится в следующем порядк 4 

ОПОЛНИТеЛБ: устанавливается перечень машин, механизмов, Оборудов: 

ги этих ра- подлежащих дежурному обслуживанию, с указанием наиме 
ния, типа, модели, мощности, года выпуска и количества м. 

ов по про“ механизмов, оборудования, числа смен его работы в сутки и числа 

У работни месяцев работы в году; 

ой станции определяется для каждой машины (механизма, оборудования, 

щихся норм единица ремонтной сложности на 1 штуку по перечню, приведе 

| необходи“ ному в Сборнике типовых норм и нормативов для нормир 
труда рабочих на вспомогательных работах в строительств 

для Нор 1988) в целом и по разрядам сложности работ; Ко 
с вспомог?” рассчитывается суммарное число единиц ремонтной „105, 
: ПО всему перечню машин (механизмов, оборудования), лын 
ов, 724 Ческую и электрическую части в целом и по разрядам сто 
ЗМ работ; ‹ 
Устанавливается нормативная численность рабочих, 


дежурным обслуживанием, в целом и по професии г 


Квалификации рабочих. И 
419, Подробный перечень средств механизации 
ме таблицы, в которой включают факт! 
ремонтируемые машины, механизмы и об 
ао © Парка, а также арендуемые, если их ре 


“Уц ТВляются собственными силами. 
Ы 
, 


сок не включаются стронтельные Машины 
1) вание), не используемые в строительном п 
одяшиеся на складе строительных управлений лиц 
вные и подлежащие списанию), хотя и состоя де Ын 
й перечень целесообразно составлять по 
тельному участку СУ. 

4.20. Расчет суммарного числа единиц ремонтной 
(ЕРО) по каждому средству механизации и в целом 
ку производят в табличной форме. 

4.21. При подсчете количества ВРС всего и по разряда Р 
ности работ необходимо учитывать коэффициент 207: 
эксплуатации каждого средства механизации (Ки — гр, 6 таны 


с = 
сой 


каждоцу 


НОСТ, 
! по Всему нэ 


РАСЧЕТ 


единиц ремонтной сложности парка средств мех 


анизации в бу 


Механическая часть Электрическая часу 
: Количество ЕРС 
Е =_= 
3 | 
Р 5 | В ТОМ числе 
Е = по разрядам 
я к | 
со о Ї 
= = 
5 8 | 
| |3 
Ё Як | 
Е | 
Ё ВЕ 3 | ББ 314158 
в ||. | Е 
Е е 212171 ЇЇ 
218 11517 | | «|3 
= Е | | ЕЕ 
Пр» ге ЩЕ 6 | 7 | в || ий їз | па | лв | л6 леи 


Если какое-либо средство механизации эксплуатиров ала 5 
Полный год и не в одну ожноС 


смену, то единицы ремонтной са 
«всего» Ерс, (графы 8 | р 


1) 
1 14 таблицы) рассчитывают 10 фор» 


ЕРС = ЕРСицКир, 


во ЕРС на одну г ‚п 

Гтую машину, 1 
марки (механизмов, оборудования); Ки Е 
Ости использования Стой машины в течение 


Е. 


мативная явочная численное 
“Гүн рохеро), чел, ЗНС 
: рей шин соответственно по механической и 

Жо СУ (и отдельно по строительным 
 оленности рабочих по участкам); На, 


Г ча 
сего Участкам 


со ределе- 
Ст я обслуживание ИСкининеской и электрической часть? ТРИ Туда 
Вон. ын ремонтной сложности, соответственно 6,1 ид чел.-ч. се 
“ос, 422. Число дежурных слесарел и электромонтеров по разрядам 
” пар. квалификации определяют поле по формуле (96), но В этом слу- 
аас вместо ЕРС, записывается суммарное Количество единиц ре- 

слох, монтной сложности по каждому разряду сложности работ. 
носа 423, На годовую Программ уарабод определяется списочная чис- 
щы) ленность рабочих с учетом планируемого коэффициента ВЫХОДОВ 
Б рабочих, учитывающего неявки рабочих на работу по уважитель- 


ным причинам, и коэффициента росл 


та производительности труда. 
Эти коэффициенты, как правнло, 


погашают друг друга, поэтому 


Су формулу (27) можно применять для определения и списочной Чис- 
зосон ленности рабочих. . 
—— 424. Определение нормативной численности НЧ рабочих-повре- 
---2 менщиков, занятых зкспл) цией средств механизации (машинис- 
исле тов различных машин в и т. п.), осуществляется на ос. 
дам нове норм времени по фор (27) 
ЕЧ |(Нир (Бото) ОТИ (27) 
ще НЕ (Нео) — норма времени (норма затрат труда на обслужи 
5 116 вание) на единицу объема р О — объем выполняемой вспо- 
могательной работы (ену; -- продолжительность рабочей 
смены: я 
= Если средство механизации эксплуатируется не полный год 
7 118 Или не в одну смену, необходимо также учитывать Ки при рас- 
шин 


Й б 3 м слу- 
чете нормативной числен этой группы рабочих. В ыг у 
В ЯК. 
ае в формулу (27) в произведение над чертой Водится а ИЩ 
4.25. Расчет нормативной численности  рабочих-повре» 


еде- 
БЫ ранна ыполнение опр 
Иаличин нормативов численности рабочих на в со 


нос 


Ленных вспомогательных работ производится в соответствии 
Значениями этих нормативов (прил. 8). Рекомендаци- 

4.26, Установленная в соответствий с настоящими по строй- 
ЯМН Нормативная численность рабочихсловреней цай в каждом 
тельным управлениям треста должна быть проса профессиям 
ИЗ них путем сравнения наличного состава раси степени фак" 
А разрядам квалификации с нормативными © Уч 


очняются 

ативов УТ Ё 

ческой загрузки рабочих. При проверке аа рабочего № 00 
в й К 1 
ӨАМОЖНОСТИ совмещения профессий для по каждому СУ 


Й 
СТавляются списки совмещаемых професси! 


мые 
необходи 
21. По результатам проверки вносятся ! 


Ния в расчеты, обосновывающие материалъ, подго 
Каз по тресту, 

При зтом целесообразно нормативную численное 
временщиков свести в табличную форму (прил. 7), 

4.28. Нормативная численность рабочих-повременщи 
ждается управляющим трестом на один год, Ч 

Перед истечением сроков действия нормативов 
вия, принятые в основу нормативной численности, ДОЛ 
проверены, В случае их изменения нормативная численное 
жна быть пересмотрена и заново утверждена на следующий | 


ИСХОДНЫ 


Оперативное нормирование труда рабочих-повремен 


Шикод | 
в основном пронзводстве 


4.29. Переводу рабочих-повременшиков на работу по НО 
ванным заданиям должна предшествовать подготовитель 
та, содержание которой подробно изложено в п. 3.3, 

4.30. До выдачи нормированных заданий определяется н 
тивная численность рабочих-повременщиков рассмотренными 
способами для групи работ, перечисленных в п. 4.16. 

4.31. В основном производстве (на СМР) нормированные за. 
дания выдаются рабочим-повременщикам на календарный месяц 
в физических объемах поручаемых им 
запланированных бригадам сделъщи: 
повременщиками. 

4.32. Для выдачи нормированных 
и электромонтерам на дежурном обслуживании машин и механ 
мов, закрепленным за определенными строительными участка» 


ми, рекомендуется использовать типовую форму задания, приведен: 
ную в прил. 9. 


21 


орма» 
выше 


Я 
работ или в объемах работ, 
сов, обслуживаемых рабочими. 


заданий ремонтным слесар 


механизации, которое определяете 
© по каждому СУ (в разрезе строй 


4.17 —н юн элект 
части. на механическу, 
4.35, Обще 
© количество едини т 4 сложности 
ЕРС, рассч ц ремонтной 


2 


4 Бре — ЕРС,Д 
„где ЕРС, устанавливают 27 


по Формуле (25). 
4.36. Общая нормативная 


Данию должна быть равна > По нормнрова 
бочих. Если нормативная трудоемкость 23 рабочего време: 
ги на обслуживание месячного количества 2 БИЛЛ по. 

Дол. ности, меньше месячного фонда рабочего БОЛ Е. 

д. водится в качестве резерва времени на ва то разница 
чайных работ. мение прочих. 

4.37, Машинистам бетоно. Я растворомешалок, сварочных агре. 
гатов, подъемников н т. п. целесообразно выдавать но б. 
ные Бадания в физических объемах работ, запланированных на о 
нро- календарный месяц соответственно бетонщикам, сваршикам, всем. 

4бо- бригадам, обслуживаемым подъемником, и т. п, 

4.38. Для этих рабочих-повременщиков может быть использова. 

ма. на форма нормированного задания, приведенная в прил. 10. 

В 4.39. Нормативная трудоемкость определяется путем перемно- 
жения нормативных затрат на единицу объема и физического объ. р 
ема работ по заданию Нормативная трудоемкость на единицу. 

23 объема работ ус анавливается по соответствуюшему нормативно: 

сСЯД МУ сборнику, на основе которого выдается задание бригадам ра» 

бот, бочих-сдельщиков, 0 киваемых рабочими-повременщиками, 

18 4.40. Рабочим-повременшикам, выполняющим вспомогательные 
работы, не связанные непосредственно с физическими объемами 

рям строительных работ (например, машинисты компрессорных устано- 

НИЗ: вок, передвижных электростанций и т. п, токари, обслуживающие 

ка слесарно-ремонтную группу рабочих, и т. п), нормированные аай 

ен- Ния устанавливаются из расчета объема обслуживания зтими ра» 

к бочими в течение смены по форме, приведенной в приложениях 
9—12. М 

ест“ 4.41. Объем обслуживания в этом случае определяется на 00- 

ан нове нормативов численности или норм обслуживания. 
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5. ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОЧИХ: ПОВРЕМЕНИИ НИЙ 
В УПРАВЛЕНИЯХ МЕХАНИЗАЦ 


Исходные условия 


и обор: 
рное обслуживание строительных Е 
Изготовление и ремонт деталей, изделий, приспо 


монтаж и демонтаж машин, механизмов, обс 
монтаж н обслуживание тепло- и водосетей, к 
монтаж и обслуживание электросетей, злектроат а 
трооборудования; 
обслуживание стронтельных работ, 
художественно:оформительские работы; 
ремонт и техническое обслуживание строительных ма 
складские работы (прием, хранение, выдача материалов 
рументов, инвентаря, спецодежды, комплектация матернал 
грузочно-разгрузочные работы на складах); ) 
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 
уборка и обслуживание строительной территории, здан 
оружений, служб. Ч 

5.2. Общие положения по нормированию ‘труда раб 
вспомогательных работах, изложенные в разд. 3 Реко 
распространяются и на вспомогательные работы, выполняем 
управлениях механизации. 

5.3. Нормирование труда рабочих, занятых на строите 
площадках дежурным обслуживанием стронтельных машин 
рудования, средств малой механизации, станков, следует пр 
дить в соответствии с положениями разд. 4. : 

Нормативная численность р управляющих машинами 
должна определяться на основе г 
шин, их технических паспортов с учетом установленной сменност 
работы машин. 

5.4. Нормирование труда рабочих на ремонте и техническо 
обслуживании строительных машин и оборудования осущес 
в два этапа; 

ежегодно — установление нормативной численности рабоз 
профессиям и квалификации на годовую программу работу 

ежемесячно — определение и выдача нормированных 
(оперативное нормирование). Учет выполнения нормирова! 
даний должен, как правило, осуществляться ежедневно» 


А 


онно-технических мероприятий, проводимых в планов 
для обеспечения работоспособности и исправности 


ние всего срока их службы, при соблодении зад 
“режимов эксплуатации. 


"ч а система включает: 
Ше де нное техническое обслуживание (ЕО), 


на 
аций, 
е в 


БНЫХ 
060- 
ИЗВО- 


нами, 
| ма- 


НОСТІ 


еском 
яетея 


их 10 


данни 
ых 98, 


л 


ред началом, в течение Или после рабочей 
равляющими машинами; ей смены Маш, 
техническое обслуживание (ТО), 
рядке через определенные, 
часы наработки машины: 


сезонное техническое обслуживание (СО), в 
раза в год при подготовке машины к ое Два 
следующего сезона (летнего или зимнего) ; "9 в пернод по: 

текущий (Т) и капитальный 
плану-графику ремонтов и 

5.7. Планы-графики технического обслужива 
строительных машин и оборудования составляют 
ответствии с требованиями «Рекомендаций 
ческого обслуживания 


(К) ремонты, 


выполняемы 
технического обслужи ще 


вания машин. 
НИЯ и ремонтов 
ся ежегодно в со: 


по организации техни- 
и ремонта строительных машин» (М. 1978) 
5.8. Установление нормативной численности рабочих на ремон- 


те и техническом обслуживании машин на годовую программу ра- 
бот осуществляется на основе годовых планов-графиков выполне- 
ния этих работ, нормативной их трудоемкости, планируемых часов 
наработки машин и годового ф онда рабочего времени в расчете на 
одного рабочего. 


5.9. Нормативную 
служивания (ТО-1, Т 
при необходимости, к 
ку машин с цел 
ремонтных рабс 


у кость выполнения технического 06: 
)-2, ТО-3 и СО), текущего (1) ремонта и, 
итального ремонта в целом по всему пар- 
установления нормативной численности группы 
овую программу работ рекомендуется 
определять по норм атрат труда на 1000 часов наработки ма- 
ШИН, приведенных в Сб рнике типовых норм и нормативов для 
нормирования труда рабочих на вспомогательных работах в строг 
ительстве (М., 1988). 

5.10. Нормативную численность рабочих по их професия нн 
лификации определяют работники по труду УМ по Е Г... 

График планово-прелупредительных ремонтов и та 
Обслуживания всего парка машин и механизмов в таа хотон 
Ду, план часов наработки по каждой машине и ва рабо: 
ковый годовой фонд рабочего времени в среднем онзводственного 
Чего должны разрабатывать работники НО ера ноября ме- 
Отдела и передавать работникам по труду не 103 
Сяца предпланового года. 

541. Нормативная численность ремонтных А 
ЄМКОсти работ определяется на годовую прогр л 
Порядке: г (механизмов) ааа 

Подечитъвается по каждому виду. маши на год м 
Мативная трудоемкость всех запланированных капиталь ых рем 4 

Уживаний, текущих и, при необходимости 


3-27 


абочих по ТРУД 
мму в следующем 


рассчитывается нормативная численность рабочих. 
для выполнения запланированных ремонтов и тех; 
служивания каждого вида машин, по формуле 


Трой ри! 


(рг 
Шин полка 2 


Уро — нормативная трудоемкость работ по ї-му ВИДУ Ма 
ханизмов); Ти — плановые часы наработки машин (меха 
1-го вида; п: — количество машин (механизмов) 1-го вида: 
годовой фонд рабочего времени в расчете на одного рабочер 


подсчитывается нормативная трудоемкость (Про) и р; 
ная численность рабочих (НЧ), необходимая для осущес 
ремонтов и технического обслуживания по всему парку ма 


соответствующих показателей по каждому виду машин (мех 
мов), т.е. по формулам: Б 
Тро = ХХ Тру 
НЧ--ХЕЧ), 
где НЧ--нормативная численность 
работ в целом по управлению м 


нистов в ремонте и техническом 
мов; 


рабочих на годовую програм 
ции с учетом участия м. 
туживании машин я м 


распределяются полученные но 
мативная численность по видам 
чие) в соответствии с рекоменд ми Сборника типовых на 
н нормативов для нормирования труда рабочих на вспомогате а 
ных работах в строительстве (М., 1988) на годовую програм 
5.12. При участии в ремонтах и технических обслуживанияхй 
бочих, занятых управлением машинами, нормативы числе 
ремонтных рабочих следует умножить на коэффициент 0,8. 
5.18. При необходимости в рамках определенного вида 
могут быть выделены подвиды работ, например ремонт гидр: 
ской машины. Доля трудоемкости этих работ должна с 
делена на основе нормативных наблюдений. | 
5:14. Разряды квалификации и профессии ремонтных 
Устанавливаются в соответствии с ЕТКС работ и про 
бочих. При этом могут быть использованы рекомендащ Е. 
типовых норм и нормативов для нормирования труда 2 
вспомогательных работах в строительстве (М. 1988). 
"545. Для проверки правильности запроектированного 
нально-Квалификационного состава рабочих рассчиты88 
ние разряды квалификации рабочих и сложности работ, 


Оперативное нормирование труда рабочих пор 


ременшиков 
в управлениях механизации 


Орц 5.16. Общие СН по определению, выдаче и 
е Зтив. оформлению нормированных заданий изложены в разд. 3, 
ления Характер вспомогательных работ в УМ и применяемой для въ 
Машин дачи нормированных заданий нормативной базы обусловливает 1 
Рованид ряд методических особенностей, изложенных ниже. 
Механиз 5.17. Переводу рабочих-повременшиков на работу по нормиро- 
ванным заданиям должна прелшествовать подготовительная рабо- 
та, содержание которой подробно изложено в п. 3,3, 
(90) 5.18. Оперативное нс рование труда машинистов при повре- 
(31) менной оплате наибол азно производить путем включе- 
ния их в строительные бриг рабочих или путем выдачн норми- 
Боа рованных заданий на об 35 раоот, поручаемых к выполнению 
механиз- бригадам строительных рабочих, обслуживаемых машинистамя или 
работающих совместно с 
В исключительных с/ кается выдача нормированных 
БАНН заданий машинистам на тивные часы работы машин на объ 
шил екте. 
ых ном 2:18. Нормированиме задання рабочим, занятым на ремонтах и 
‚могатель” Технических обслуживаниях строительной техники, могут устанав- 
грамму ливаться: 
цн ПО количеству обслуживаний и ремонтов; 
сленн 


По наработке часов машинами в заданный срок; р 
(8 до конечным результатам работы — количеству машино-выходов 


Ёл: ӨХЄДНЄВНО и за месяц, х 
прави 520. Нормированные задания в первом случае устанавливаю 
др опре: Количество технологических обслуживаний и ремонтов по их видам 
ЫТР и типам Машин, выполняемых одним или группой рабочих опре- 

2607 Деленного професснонально-квалификационного состава за Уз, 
Х И 1 КОвленны й срок, Нормированные задания выдаются по форме 4 
ес ни приведенной в прил. 15, Ы 
С00 1 1. Состав и объем работ, выполняемых по > нормирова; 
2608 аданиям, 


а 
Е Устанавливаются мастером, начальником участк 
бханико, 

ЫН 
түгэн Трудоемкость работ по нормированлому К 
б ется по Сборнику типовых норм и нормативов для нора 


ния труда рабочих на вспомогательных работах в ст 
М 5 “а 
(М, 1988) чая трудоемкость работ должна | 


5.23. Общая норматив! 
ствовать расчетному фонду рабочего времени бригады (звена 


торый определяется по формуле 


Фр» УС см Въ, : 
Я е (звене); С-- 
где Ч— численность рабочих в бригад о - заданный Г 
выполнения работ, рабочие смены» енг тельность рабу 
чей смены, ч, Вы — время участия машинистов строительных а : 
в технинеском обслуживании н текущем ремонте, чел.-ч,, Опредв т 
ется по формуле 
В. = (50019) 7см, (4 5 
где Ш: — продолжительность О технического 227 
живания и ремонта (ТО, 10-1, ПОН (С 10 К) определенного ын Е 
машин в рабочих сменах, принимаемая по Рекомендациям по ср Е 
ганизации технического, обслуживания и ремонта строительных маи 
шин, п. б (М.: Стройиздат, 1978); л; — количество соответствующих 
ремонтов и обслуживаний, опр » плану-графику цаа Ш н 
численность машинистов и помощников машинистов, участвующих м 
В соответствующем техобел живании и ремонте. пе 
5.24, Если нормативные затраты на планируемый объем работ нг 
меньше расчетного фонда рабочего времени, то разница относится 
: ВЕ 


в резерв времени на выполнение прочих, непредвиденных и сар 
чайных работ. 

5,25. Нормированные задания 
ском обслуживании по наработке 


на ремонте и техниче- 
шинами устанавливают» гд 


ся в машино-часах, которые до работать отремонтирован я: 
ные или технически обслуженн ой (звеном) машины, м х 
ханизмы, оборудование в заданный срок (как правило, в рам 
ный период). 
5.26. При применении нормированных заданий по наработе 
часов машинами техническое обслуживание и текущий ремйг Ес 
средств механизации целесообраз проводить постоянными Се (п; 
Циализированными бригадами (звеньями) с участнем машиний | ок 
этих машин. 
строй: ред 
2:27. Перечень закрепленных за бригадой (звеном) типов 
тельных мап Е оу ть 
12 ин, механизмов и оборудования и их количеств! дру 
Л Ч Ў Е 
р таким образом, чтобы нормативная трудоеикеет 
Е а рованный Объем ремонтов и технического ой Чес, 
У обеспеч пр. 
ветствовала нвающий заданную наработку часов машинами ще 
асч Е 6 
528. Тру даа тому фонду рабочего времени. т до 
текущего о смКость выполнения технического обслуж : 
ремонта, обеспех аботку Фак. 
Крепленимии за 0 ечивающих заданную нар и Ши, 
: бригадой (звеном) строительными Ма “Ин 


ДОванием в течение установленного ааб 


работ 
Осится. 
слуг 1 


хниче- 
ивают- 
рован- 
ы, ме 
засчет- 


аботке 
енот 

сле 
нисто? 


а отработанных дней и часов как по каждой маши 
к" Бо группам н всего по всем машинам. 


ованием, определяется по данным жу 
сов машинами (прил. 16). 

5.30. Нормированное задание считается 
строительными машинами, механизмами 
тано плановое количество машипо“часов. 

Пример оформления пормированного задания 
прил: 17. 

5.31. Выдача нормированных заданий по конечным результа- 
там на машино-выход производится на основе укрупненных норм. 
затрат труда на один выход машин (механизмов) на линию, 

5.32. Нормированное задание в этом случае выдается на вЫпол- 
нение в течение одного месяца полного комплекса работ по | 
монту н техническому обслуживанию машин (механизмов), об 
печивающего запланированный ежедневный и месячный их в! 
на линию. 

5:33. Укрупненные нормы УН затрат труда на один машино- 
выход определяются по формуле 


рналов уче 


выполненным, | 
и оборудованием н 


приведен. 


УН = (7 смЧор) Малых, (34) 


где Чвр-- нормативная численность бригады ремонтных рабочих, 
чел; М: — количество машино-выходов за смену, устанавливает- 
ся гт 
КА: 
по плану-графику (прил. 18). Е 
Пример разработки укрупненных норм приведен в прил. 19: 
5.34. К нормированному заданию (прил. 20) прикладываются 
план график (прил. 18) и табель учета работы машин за месяц 
(прил 21), по ланным которых заполняются графы 9 и 7 норми а 
рованного задания. 4 
В плане-графике, утверждаемом главным инженером УМ, | =” 
ределены плановое количество машин на выходе ежедневно н в Це 
ЛОМ за месяц. наработка часов всеми машинами за месящ 
Пругой раечетный период). Ч 
В табеле Учета машин проставляются по числам меся 


Ческое количество часов работы каждой машины, а т 


Нормированное задание считается ХЭВ 
Кое число машино-выходов и суммарная а 


зателей по плану-графику с учетом актированных дней | 


стоя по независящим от ремонтных рабочих причинам. 
5.36. Руководство УМ должно обеспечить организацию ст 


и точного учета выхода машин (механизмов) ца ЛИНИЮ, 
ски часов наработки машинами, а также обязательного со 
актов, отражающих причины невыполнения запланирован, 
наработки машин. 


ставе П 


ных асов 


6. ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОЧИХ 
В ПОДСОБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ И ПРОЧИХ ХОЗЯЙСТВАХ 


Исходные условия 


6.1. В соответствии с Инструкцией о порядке составления ста» 
тнстической отчетности по капитальному стронтельетву (утвержде- 
на ЦСУ СССР“ 22 декабря 1980 г. № 190/6) к подсобному про- 
изводству относятся орг: нно обособленные подсобные про- 
изводства и хозяйства, ные на самостоятельный промыш 
ленный баланс, фонд зара таты которых предусмотрен в 


низа 


плане по труду в строител 

производство бетона и раство 

производство железобетонных и бетонных изделий, блоков И 
строительных камней, кирпича 

карьеры по добыче и переработке камня, шебня, песка, правия 
и глины; 

кузницы, механические, сто е, ремонтные и другие мастер 
ские (кроме авторемонтных ма их при автогаражах); 

строительные дворы; 

лесопильное производство, лесозаготовки; 


электростанцин, паросиловые установки и др 
сроме авторе 
механические, ремонтные и другие мастерские (кроз 


х г: А гправлез 

монтных) состоящие на балансе объединений, трестов (Упр 

ний, баз) механизации 0180” 
Соответственно к обслуживающим и прочим хозяйствам 


баланс), ЗИ 
гы в 078, 

конторы 
цо-КОМ” 


сятся хозяйства (включая выделенные на отдельный 


лениость и фонд заработной платы которых предусмотрей 
не по труду в строительстве: транспортные организации, 
(базы, гаражи); складские хозяйства; лабораторни; жилий 
мунальные организации и др. 

6.2. В подсобном п 
зяйствах выполняются 


А 


2 
и прочих : ф 


оизводстве, обслужнвающих 
р Д слу ных 


следующие группы вспомогатель 


* Теперь Госкомстат СССР. 


: од 
стона, раствора, железобетонных эг 
итд); 

изготовление и ремонт деталей 
“таря: 


» Изделий, приепособл 


монтаж и демонтаж машин, механизмов, оборудовани, 


моптаж и обслуживание (с профилактическим ремонтом) 
ло- и водосетей, канализации, котельных; том 


монтаж и обслужнвание электросетей, 
трооборудования, средств связи; 

обслуживание и ремонт железнодорожных путей и подвижи 
состава; 

оформительские работы: 28 

ремонт н техническое обслуживание строительных Ёс) 
средств малой механизации: у : 

ремонтные строительные работы; Р 

складские работы (прием, хранение, выдача материалов, инет 
рументов, инвентаря, спецодежды, комплектация матерналов, по- 
трузочно-разгрузочные работы на складе): 

Уборка и обслуживание строительной те 
В п оружений, служб; 

работы по составлению вагонов, 


электроаппаратур О 


рриторни, зданий, со- 


‘ка, гравия 


Установление нормативной численности рабочих в подсобном 


‘ие мастер производстве и обслуживающих хозяйствах 


79] в. 
63. Для нормирования труда рабочих в подсобном производет- е 
ве (ПП), обслуживающих и прочих хозяйствах (ОПХ) уст Ь 
Ялваются нормативы численности, нормы (обслуживания и норм ЕД 
автор” затрат труда на обслуживание в соответствни с разделами гоё 
е овде: Настоящих Рекомендаций. 
(а? 


На основе этих норм и нормативов определяется нормативн: 


| МИСленность рабочих-повременщиков и выдаются нормиров 
Задания, 


64. Определение нормативной численности рабочих, за 
Полнением дежурного обслуживания стронтельных машин 
дования, механизмов, производится в соответствии с по 
(Разд, 4 Рекомендаций, ОЙ 
Нормативная численность рабочих; заняты дств. 
“то ремонта и технического обслужива 
Устанавливается в соответствин с положен 
К екомендаций, 


6.6. Для остальных рабочих при наличии нормат, 
может быть установлена нормативная численность на ссе 
ответствующих норматнвов численности, “норм обслужив 
т. д. (например, для рабочих, занятых на обслуживании Ния 
оборудования, установок, при их эксплуатации, уборкой прот 
ственных и бытовых помещений, станочными работами по о 
живанию ремонтно-слесарной группы рабочих и т. п). ст 

6.7. В случае отсутствия исходной нормативной базы слее 
разрабатывать необходимые нормативы и нормы методами, кин 
женными в разделах 2, 3 Рекомендаций. 


Оперативное нормирование 


6.8. Оперативное нормирование рабочих-повременщиков в ПП 
и ОПХ осуществляется путем выдачи нормированных заданий, для 
чего необходимо определить состав, 00 
вспомогательных работ. 

6.9. Общие методические положения по определению, выдаче в 
оформлению нормированных заданий изложены в ‘разд. 8 Реко- 
мендаций. 

6.10. Шереводу рабочих- 
ным заданиям должна 


и срок выполнения 


повременщиков на работу по нормирован- 
вовать подготовительная работа, 


содержание которой подробно изложено в п. 33 настоящих ВЕ 
комендаций. 


6.11. Оперативное нормирование труда машинистов принт 
временной его оплате н зе целе бразно производить путем 
включения их в бригады рабочих основных профессий иди плей 
выдачи нормированных таний и работ, поручаемых № 
выполнению бригадам основных рабочих, обслуживаемых маши 
нистами или работающих совместно с ними Например» машине“ 
там бетономешалок целесообразно выдавать нормированные 38: 
дания в кубометрах (штуках) бетонн изделий (деталей), бетон: 

3 5 рмоз: 
емого 


бэьеу 


ной смеси, уложенной в дело всеми бригадами рабочих 0 
щиков (бетонщиков) с добавлением к этим объемам плайиру 
объема товарной бетонной смеси. 000" 
8:12. Способы и формы выдачи нормированных заданий р 
чим-повременщикам, занятым выполнением дежурного ое 
ния строительных машин, оборудования, механизмов» тойа 
ся в соответствии с положениями разд. 4 настоящих тий 
ций, 7 
6.13. Способы и формы выдачи нормированных задейа 
Чимсповременщикам, занятым выполнением текущего Пе" 
технического обслуживания средств механизации,» определ 
соответствия с положениями разд. 3 настоящих реком 


а 


Даля рабочих-повременшиков, задания котор 
вны в физических объемах, нормированные зада 
2 пиваются путем набора планируемых им к выполнению 
`Нормативные затраты труда в этом случае рассчитываются наос 
нове норм затрат труда в действующих сборниках норм ЕНиР 
ВНиР на соответствующие работы. 


Пример такого типа нормированного задания приведен в 


прил. 22. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМ И НОРМАТИВОВ 


в її ДЛЯ РАБОЧИХ -ПОВРЕМЕНЩИКОВ 
НҮД, 
Шэн 1 грулла. Факторы, обусловленные особенностями строительно- 


монтажной организации 
Структура организации строительства. 
Чан Профиль (вид) стронтельно-монтажной организации, 


Е Вид сооружений. 
3 Р, Балансовая стоимость сооружений 
Объем стронтельно-монтажі работ, выполняемых собствен- 
11 о ными силами. 
Вие Численность рабочих на СМР, ПП и ОПХ. 
работа, П труппа. Факторы, об шые технологией процесса 
цих ре, Технологические г ния процесса 
Периодичность выполн Т 
Степень загрузки обо машин (обусловленная техно- 
три 10. логией). 
Б те Способ производства рабог 
и 08 я Ш группа, Факторы, обусловленные характером рабочего мес- 
мых Е Расположение объек 
цай: Протяженность обслу ем участков (объектов). 
аша Расположение ин, обор я, установок: 
387 Расстояние аемыми точками. 
ные 5 оличество обс Г машин, оборудования установок, 
‚ ба Размеры рабочего места 
фор” асстояние перемещения (транспортировки). 
пе" Количество рабочих мест 
| чество объектов строительства 
группа. Факторы, обусловленные свойствами матерналов 
ИЯ изинеские свойства материалов. 
Шал Категория матерлалов 
27 хил материалов. 
д ХОд материалов а 
А | У труппа. Факторы, обусловленные характером орудий труд 


л Производства 

ИП Оборудования, 

о ность двигателя, 
РОнзводительность машин 
„0600 управления машинами. 


мита: с 


Ремонтная сложность. 
Размеры орудий труда (вместимость). 
Возраст средств механизации. 
УТ группа. Факторы, обусловленные особенностями 
телей ями 
Вид профессий. 
Квалификация рабочих. 
Количество обслуживаемых рабочих. 
УП группа. Факторы, обусловленные организацией 
ми труда ну 
Режим работы. 
Способ механизации 
Степень механизации: 
021 информации 
риродно-климатические условия выполнени 
У! группа. Факторы, обусловленные особе Я 
Площадь обрабатываемой поверхности. МЕ Продукциц 
Количество обслуживаемых единиц, Ч 
Объем работ, 
Объем перерабатываемого (обрабатываемого) матери 
ЇХ группа. Факторы, характеризующие продукти оя 
Выработка! процесса 
Продолжительность процесса работы 
Трудоемкость выполнения единицы объема работы. 
Продолжительность работы машин, оборудования, установок, 


ПРИЛОЖЕНИЕ? 


| ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ (ПЗ), ОТДЫХ 
И ЛИЧНЫЕ НАДОБНОСТИ (ОТЛ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРИ НОРМИРОВАНИИ ТРУДА РАБОЧИХ, 
ЗАНЯТЫХ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 


Норматизыг 
К нор \ 
Профессия Виды работ у ) 
1 
с 
1 2 : 
Дик мудятор- Зарядка аккумуляторов, их ремонт 
Де и все виды ТО 
паратчики Наблюдение за аппаратурой Де 


различных спе- | ж 
ное об Н 
ур служивание 


40 


Профессия 


Виды работ 


енын 
1 
“аа, Водители 
прод, автомобиля 
Цин 
ОД Вулканизатор- 
Шосе Шики 
Газорезчики 
становок. Газосварщики 
ЖЕНИЕ? 
Грузчики 
[ЬНО- 
| Дефектоскопи- 
`МЫЕ сты 
Е Замерщики на 
Х топографо- 


геодезических 
| маркшейдер- 
ских работах 


Заточники 


Контролеры 
различных 
Оециализаций 


Кузнецы 


Кузне 
пы руч- 
НОМ ковку 


Перевозка строительных материалов 
конструкций, деталей, бензина бен. 


зовозом, людей. Полив дорог на 
объектах 
Профилактический, плановый ре- 


монт и все виды ТО машин 
Вулканизация резины для автома- 
шин и строительных машин. ес 
монт камер машин Резка металла. 
при изготовлении деталей для рег 
монта строительной техники 

Сварка особо сложных и ответет- 
венных деталей. Сварочные работы 
на отдельных объектах, Дежурное 
обслуживание, ремонт и все виды 
ТО машии, механизмов, оборудова- 
ния. Изготовл їлоконструк- 
ций и деталей, Ремонт системы отоп- 
ления, водопровода, канализации 
Погрузочно-разгрузочные работы на 
складе и объектах. Комплектование 
запчастей 

Контроль качества сварных стыков 


Геодезические работы: А 
съемка подземных коммуникаций: 
горизонтальная и высотная съвем= 
ка троённых территорий В 
масштабах 1:2000; 1:1000 и 
1:500 я 

Ремонт заточных автоматов и стац- 

КОВ 

Контроль качества изделий, приещи 

н маркировка готовых издели 


ме- 
Ремонт и все виды ТО’ машин, 
ханизмов, оборудования еталей 
Изготовление инструментови А равка 
и т. д. Ручная ковка, ГИ И елий по | 
и сварка особо сложных 


чертежам 


Виды работ 


Лаборанты 


Маляры 


Машинисты ав- 
томобилепо- 
грузчиков, 


строительных и 
дорожных 
машин 


Машинисты на- 
сосных устано- 
вок 
Машинисты 
(кочегары) 
котельной 


Машинисты 
моечных 
машин 
'Машинисты 
мотовоза 
Машинисты 
трактора 
(трактористы), 
бульдозера 
Машинисты 
электростанции 
передвижной 


Обслуживание котельной. Проведе 
ние испытаний, химических анали- 
зов, определение качества топлива 
Приготовление малярных составов, 
нарезка обоев, их упаковка. Оформ- 
пение плакатов, наглядной агитации, 
стендов, маркировка оборудования 
Ремонт строительных машин 
Комплектование материалов на склаз 
дах. Обслуживание котельной, си- 
стемы отопления, фекальной Насос- 
ной. 

Ремонт строительных машин 

Уборка и благоустройство террито- 
рий (ремонтных баз, стройплощадок) 
Монтаж и демонтаж машин, меха- 
низмов, оборудования 

Откачка воды 


Обслуживание служебных зданий, 
ремонтных баз и других помещений 


Мойка и чистка машин, механиза 
мов и оборудования. Ремонт и все 
виды ТО моечного оборудования 
Подача вагонов 


(Е 


Обслуживание ремоптных баз ИЖ 
лого городка 


Освещение в ночное время, обслус 


живание бригад 2 
Ремонт воздушных электролиний — 
Профилактический ремонт электро” 
станций ре 
Пайка радиаторов автомобилей, 
монт и все виды ТО машин, 
низмов, оборудования 


| Профилактический ремон 


вания 


10 
10 


Профессия 


Виды работ 


внутренних 
санитарно-тех- 
нических 
систем и 000- 
рудования 
Монтажники 
связи различ- 
ных специали- 
заций 


Монтеры пути 
Мотористы бе- 
тоносмеситель- 
ных установок 


Обойщики 


Паяльшики по 
свинцу 


Печники 


Плотники 


Монтаж центробежных насосов 


Работы по эксплуатации и техниче- 
скому обслуживанию телефонной 
подстанции. Монтаж воздушных се- 
тей, оборудования связи 


ние железнодорожных пу- 
онт, профилактический ос- 
знодорожного полотна 

за работой бетонораст- 


ворньо сителей, насосов: Обслу- 
живание и рофилактический ре- 
монт но сителей 
Ремонт и все виды ТО машин, ме- 
хан ‚ оборудования 


Ремонт и все виды ТО машин, ме- 
ханизмов, оборудования 


Ремонт печей 


Ремонт и все виды ТО машин, ме- 
ханизмов, оборудования 
Изготовление и ремонт щитов для 
устройства креплений в траншеях, 
строительных инструментов и инвен- 
таря 

РЕ деталей и узлов, тары, под- 
донов, жилгородка 
Погрузочно-разгрузочные работа, 
Уборка общежитий, служебных 10 
мещений, территории; складовае 
Складирование матерналов, ко За 
тация деталей на складе, ард нэ 
разгрузка. Подсобные ра о 
объекте, отпуск материа 


лов на скла- 


де 


ти 
Ведение учета работ, отчетнос 


5 10 
З 15 
*+) 8 
9,58)| 6*) 
6 15 
4 12 
4 10 
5 


Ц 


Слесари-инст- 
рументальшики 


Слесари по ре- 
монту дорож- 
но-строитель- 
ных машин, 
тракторов и 
автомобилей 


Слесари по 
ремонту обо- 
рудования 
Слесари по 
ремонту под- 
вижного соста- 
ва 

Слесари по 
топливной 
аппаратуре 
Слесари-ре- 
монтники 


Слесари по из- 
готовлению уз- 
лов и деталей 
санитарно-тех- 
нических си- 
стем 

Слесари строи- 
тельные 


| 


машин, механизмов, оборудования 


Виды работ 


Изготовление и ремонт инструмен- 
тов и приспособлений, заправка, за- 
точка. Получение, выдача инстру- 
ментов, инвентаря, содержание ихв 
порядке, учет инструментов, их зас 
мена и заточка 

Комплектация оборудования на скла- 
дах 

Дежурное обслуживание, ремонт и 
все виды ТО монтажного оборудо- 
вания, машин и механизмов. Мон- 
таж и демонтаж машин, механизмов, 
оборудования 

Изготовление и ремонт строительно- 
монтажных приспособлений 

Ремонт и изготовление деталей и 
приспособлений, сложнъх машин и 
механизмов 

Ремонт и все видъ ТО 


Ремонт и все видъ ТО 


Дежурное обслуживание, Монтаж и 
демонтаж узлов и агрегатов машин, 
механизмов. Ремонт и все виды ТО 
Изготовление узлов санитарно-тех- 
нических систем 


Обслуживание систем водоснабже- 
НИЯ, отопления, канализации 
Монтаж трубопроводов. Ремонт си- 
стем центрального отопления 
Дежурное обслуживание, ремонт И 
все виды ТО машин, механизмов, 
оборудования. Изготовление метал- 
Локонструкций и закладочных де- 
талей. Ремонт инвентарных подмо- 
стей, лесов, ремонт металлической 
опалубки 
онтаж и демонтаж строительных 


10 
12 


ана \ \ 


Смазчики 


„Стекольщики 


Столяры 


Стропальщики 


Такелажники 


_ Токари 


Ремонт и все виды ТО электрообо- 
рудования, временного о 


электрочастей строительных 
подключение электростанций. 
роиство злектропроводки, 
электроконструкций. Монтаж 
монтаж электрочасте} 
нов. Обслуживание су 
установок 

Ремонт и все виды ТО машин, ме- 
ханизмов, оборудования 
Остекление оконных проемов произ- 
водственных зданий. Централизован- 
ный раскрой стекла. Комплектование 
стекла по типоразмерам 

Остекление столярных изделий 
Ремонт и все виды ТО машин, ме- 


Уст- 


5 и де- 
1 башенных кра- 
‘ловых злектро- 


Погрузочно-разгрузочные 27 
му-/ 
Уборка, выноска строительного му | 


ханизмов, оборудования 

Ремонт шкафов, бытовок, столового 
и другого инвентаря, квартир 
Погрузочно-разгрузочные работы (на 
складах) 

Уборка территории, подъездных пу- 
тей 
Погрузочно-ра 
келажные р 
грузов на складе 

Уборка территории, подъездных пу- 
тей 

Изготовление деталей механизмов на 
токарном и фрезерном станках, мел- 
ких металлоконструкций, закладных 
деталей, запчастей, деталей, трени- 
ровочных и контрольных образцов 
Типы станков: 
торизонтально-расточные 
зубообрабатывающие 

обрезные 


згрузочные работы. Та- 
оты, складирование 


сора вручную 


свещения, | 
машин; | 


Монтаж | 


работы, 


о а сле 


вэ 


конструкций 


Фрезеровщики 


Шлифовщики 
различных 
специализаций 


Электромонте- 
ры различных 
специализаций 


Электромон- 
теры по об- 
служиванию 
электрообору- 
дования 


Электромонте- 

ры по ремонту 

злектрообору- 
ия 


Изготовление контрольных кубиков 
замер температуры , 


25 
Фрезеровка сложных деталей и инст- 
рументов, деталей для ремонта стро- 
ительных машин и механизмов, Ре. 
монт и все виды ТО 
Типы. станков: 
горизонтально-расточные 
зубообрабатывающие Эл 
обрезные 10, щи 
Шлифование мозаичной и облицо- 8) ин 
вочной плитки и ПОДОКОННЫХ плит, пр: 
деталей. Из ление деталей, зу- Эс 
борезного инст та ын 
Дежурное твание электро | 0 # 
приборов, ( ьных сетей, злек- Зэ 
троинструз электрооборудова- 
ния. Монтаж и демонтаж электро- 
| частей баш хранов, временных 
кабельных ушных линий, про- 
водов. состоянием Элеке 
трозашиты ния.  Электро- = 
прогрев в ремя бетона 
Ремонт грочастей машин, мехаз 6 с 
низмов, оборудования и все Виды 1) 
ТО из 
А т 
Текущий электроприборов; 2 
электропровол Временное > осве- 


щение рабочих мест 
Обслуживание электроустановок» 
злектрооборудования, насосов; конт” 
роль за состоянием электрозащиты» 
электрооборудования; ремонт трацеи 
форматоров; перемотка злектродви 
гателей. Монтаж воздушных « 
Ремонт и все виды ТО электр 
рудования 


0060» 


Ремонт и все виды то 
; Машин, ме- 
шики ручной | ханизмов, борудования, подвижного 
варки состава. лектросварочные работы 
| при монтаже и демонтаже оборудо- 
вания. Заварка дефектов, наплавка 
узлов | 
Изготовление сеток, каркасов, 34-| 6 
1 кладных деталей, инструментов 
Проверка качества сварочных мате. | (7 
1,588) риалов 
9%) Электросвар- Отработка режимов работы, обуче- 6 

0, 1585) шики на авто- | ние электросварщиков, внедрение ав- 

6 8 матических и томатических способов сварки в 
полуавтомати- | МУ. Сварочные работы по изготов- 
ческих ма- лению сварочного 
шинах . 
Электросле- нт машин и меха: | 6 

6 10 сари строн- 1ЗМОЕ не несложных 
тельные К \ лонов, каркасов, 

уживание злек- 
тектрооборудования 1 
временного освещения, в. 
| Электропрогрев бетона 
БЭ. 
„Нормативы приведені нтах К оперативхой раби 
Затрати 1 подготояителъко“ и 
6 12 боту раты м методом на принципи ааьно, 
ши аствующим, = СОРдасНО 
е труда рабочих в сто 
44 Ч) 
6 ны на ПЗ и ОТЛ в процентах 5 
0 


ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И НОРМ! 
(ПОРЯДОК РАС 


енование вспомогательных 
рудования наладчиком. 


сходные данные 
ние обслуживаемого Балластные реоста 
Сварочные автоматы 
Сварочная машина Ва 


Обслуживание производится наладчиком 5 разряда: 
Состав злементов вспомогательной работы по кажд 
оборудования, поэлементные затраты труда, частота повт 
элементов указаны в таблице Оряё 
Затраты труда на выполнение дополнительных ф 
по обслуживанию каждой единицы вышеназванного обор 
соответственно равны: 18,8 чел.-мин; 39,6 чел мин; 345 
Затраты труда на отдых и личные надобности Їл 68 А 


но равны: 4,7 чел.-мин; 9,81 чел.-мин; 8,53 чел.-мин. ве 
- - . ” дад 
| Шер -_ І ] 
Затраты Частота 0601 
ое -атвльнай 59 труда на Ё вь вил 
Элементы вспомогательной работы элемент Софі Биг дел! 
чел.-мин №: обе: 
1 | БЕБЕ а 
2 1 
1: Обслуживание балластного реостата 
РБ-300 
Технический осмотр 6,8 1 
Устранение ненсправностей 32,3 1 
Переходы 9,6 2 
2: Обслуживанне сварочного автомата 
Настройка автомата 30,5 І 
Мелкий ремонт 28 1 
Сварка контрольного образца 35,9 1 
Переходы 9,6 8 Нау 
3. Обслуживание сварочной машины Жк 
Технический осмотр 5 1 
Устранение неисправностей 67 1 
Проверка в работе 6 1 тар 
Переходы 9,6 2 зре 
диа, 
Норма затрат труда на обслуживание каждого вида 060006 Жи 
вания определяется по формуле 
М 
Натьог = Гоф; 2а фу + отау: У тод 
Согласно формуле (5): А: 


ор АМ АМА... М 
По данным таблицы Гоф соответственно равны: 


54, =6,8. 1-+- 32,3.1--9,6.2 = 58,3 челинин 


да на 
счет числовых характеристик норм затрат трух 


остатов Нато; =58,3- | 8,8 вв: 
6 чел.-чА= 1,4 чел.-ч; | 
очных автоматов Ньсод -122,84-39,6--9,81--172 0: 
‘мин=2,87 чел.-ч222,9 чел.-ч; 4 
ровных машин Нэт, —106,8--34.5+8,53— 1498 е: 
1 цел-4522,5 чел.-ч; 
5 ы обслуживания определяются по формуле (3): 
анне балластных реостатов Нь-82: 145 5,865: 6 2 
вание сварочных автоматов Н:=82:20=2823 


ену; 
ранае сварочных машин Н.-89 


м ее нормы обслуживания установлены для случая, когда на- 
ў 1 


к обслуживает в течение смен ишь Один какой-либо вид 
Чон вания. При необходимости обсл живания в смену всех трех 
ЕЭ сон оборудования норма о НЕ Устанавливается путем 
емна ЕРА а продолжительности смены на у норм затрат труда на 
ОНЦ вание, те Нь=8,2: (1,4 2) = 0,95, = — один комп- 
Ва Жо. включающий по одной единине каждого вида оборудования. 
1 дект, 
- 
Ї ПРИЛОЖЕНИР 4 
1 
2 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВ НИЯ НОРМАТИВОВ 
1 ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ В РАС ЇЕТЕ НА ГОДОВУЮ 
1 ПРОГРАММУ (ПО 1ДОК РАСЧЕТА) 
: Наименование вспомог: 


ательных работ — ремонт и обслуживание в 
Х Электрооборудования в кв зах 


сходные данные 

1 Ормируемые затраты тру, 
| Тр в течение года Тр — 
3 


:енне работ в 1000 квар- 


чены потери рабочего 
Времени, непроизводительные и мя работы не по спе» 
Шийльноетн). 
ж Фактическая численность рабочих, занятых ремонтом и обслу- 
72 Иванием Злектрооборудования 1 2 
> тода ф НАЙ фонд рабочего го рабочего в течение 
Аа РВ, — 1887 1! 
та год о ИОВЫЙ коэффициент выходов рабочих на работу в среднем 
Оре 0,0, : 
“Релелястсд Коэффициент загрузки рабочих по формуле (8): 
К, 200 /(2. 1587) = 0,70. 


Норматив Чиеленност 


Др“ КК = (2 
Ринима 
Но, ТЯ 2 цел, я 
Фа Обслуживанид на 1 рабочего определяется по формуле 
ома ФОН, =. 10001 ар 


и рассчитывается по формуле (7): 


0,76) /0,9 = 1,7 чел. на 1000 квартир, 


88 квартир в год. 


инч” - 
| ЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ НО 
ЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ВИДАМ ИХ. 
Де В ЦЕЛОМ ПО ГЛАВКУ (МИНИСТЕР 
“ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВНОЙ ФОРМ: 


| Наименование вспомогательной работы — Уборка 
венных и бытовых помещений. ша 

Исходные данные 

Количество строительно-монтажных управлений в 

Расположены СУ в разных природно-климатичес 
характеризуются сравнительно одинаковым  организацион 
“ческим уровнем производства. 

Обязанности уборщиков производственных помещений: 
производственных, вспомогательных и бытовых помещений 
‘чиванием и затариванием мусора, погрузкой его на средства 
мещения; уборка н мытье полов и окон в бытовых и вепоморит 
ных помещениях, подогрев и кипячение воды для рабочих 

В результате анализа установлено, что основными факторами 
Е на численность рабочих этой профессии, явлаютед 

убираемая площадь производственных и быт е 
м2, х, р нэм 

число строительных площадок, единицу Хас 

Значения первого фактора колеблются от 800 до 3000 ща 
второго — от 2 до 12 строительных площадок. 

Обследованию подлежат по первому фактору пе», = 80008005 
-+3=4,93 СУ, 5 СУ, а по второму под 12248 =60 СУ 
26 СУ. Отсюда исследован зы быть проведены в шести СУ 

В число СУ-предста { должны быть включены строитель» 
с убнраемой площадью пом 
> 2 и 12 строительных площадок» 
ается найти сочетание миниманья 
ій факторов в одном и том Же сит 
брать любое, но в целом иметь Ёс: Р 

симальные значения каждого #2 
ом примере к исследованию приняты Е 
СУ с показателями, приведенными в табл. 1. По каждому ИЗ 
проведены нормативные исследования и установлены НОРМ 
численности рабочих-уборщиков 


800 м? и 3000 м? и 
скольку на практик 
ных и максимальных зна 
можно сочетание фактор 
борке минимальные и 

В рассматриваемо 


Нормативы числен- Площадь убирае- Число 
№ СУ ности рабочих- мых помещений, плош, 
уборщиков, чел., 0 тыс. м?, м 


со С Сл 1510 


сте 2 — 


йс. к А Ж : у 
эснове показателей таб 2 
ессии р щем виде с Трои 
При линейной зависимости | 
х Бэр основных факторов зүйд 


(9): числе] . 
Уравнени 


У асо, 


Ха, 


— нормахив численнос 
где у 4 5 ТИ рабочих- 
ар ОдНЫый член; а,, й2 -- КОЭффициенты пада Щиков, чел: А 
зад убираемая площадь производственных и ею. 
Ёс У число строительных площадок. ЫтоВНХ 
Для построения системы пе 
й рвоначаль 
5 
М Убу Сорн бт выражается в виде а уравнений ка 
А к; Оа Ў 3 2 
тва оу от 41 - 0,8 а, Р о. 
З2 
могао 9 — а0-- а0-0,95 а, .3; 
их № А 2-9, 
: 5--4 4 
8Кто а + а: 1,5 а. 6; 
я Вами ас 
Юк 1 = а Ба 2 аа: 10: 
Меще; : 
е ў а = Е + 
Э 1-м + а: 16 а: 4. 
8 = 
00 м2 20 а: З+ 4: 12 
Б Чтобы решить такую си 
9 ю систему, ее нуж 
м привести к трем уравнениям. и шил нормализовать, т е 
00: 800: собом наименьших квадратов Е о это выполняется спо- 
Си 1 ааа 
5 Сул стема нормальных уравнений в этом случае принимает вид: 
пести СУ пау-- а Уха <- ах = Зу) 
тронтель- с 
омещенш (20) 40 -- ах? 4- а. = Уух; 
док, По 
(инна (Ух) а + а хан” аа? = Хухз. 
4 7 о 
е 5 в. где п — количество СУ-представителей, в примере п=6: : 
т НИХ Неизвестными в этой системе, как и в первоначальной, Являс 
0а ест ются коэффииенты регрессии 40, 01 И йо. Решая систему известны” 
ИХ ми в математике способами (Гаусса, подстановки» замены перемен 
) ШТ ных и т. п.), находят эти коэффициенты В обшем виде: | 
мат 
ао = А/Д; а= В/Д, аз-- СД, У 
х Уухх, Эя 
лу о — ХОА 
лид где А = Уубж хо? -- Зу У Е Уух 122) Ч 
2. Г 
Ии _ хх Худ — 2 (хаха); 
7. 22 — Хуй (2х2 
! ин В = пУух Хх? + Хх,ХуХХ1а Е Хула Аа 


УРД пуха} 
72027 == у; 
С.пхс2Хух, | Злхайуй 1 Уху 3 
123Х1522уХа + 72 На 


-- Уух (х1)? = 
Ве) ^^ 


Дакар орехах 


х. Ха, строн- 
гыс, м2| тельной 
площади 


0,64 
0'51 
ї 
9,56 
0 


ван | 309 


Показатели итоговой строки табл. 2 по 
результирующих формул А, В, Си Д. 
результате расчетов получены следующие значения: А 150,74: 


дставляют в каждую из 


В=228,6; С--508: Д--17944. Отсюда а0= 150,74: 179,44--() 84: 
41--228,6:179,44-- 1,274; аг--50,8: 179,44--0,283. Ч 
Нормативная формула имеет вид 


На-- 0,84 + 1,274х, --0,284ха. 


Проверка полученной формулы выполнена в табл. 3 путем 
подстановки в нее показателей табл. 1 и расчета абсолютных и 
относительных отклонений расчетных нормативов На от исходных 
их значений Нчисх=41. 


Табанца 3 


Отклонения 


4: 
Ё 21372 


2 


онтрольной пр рки 
статочно хорошее лр 


ГЕУ 


ыше допустимого. Но учитыв: 
ачение исходного норматива (2) и 
‘отклонение составило менее 79, мож 
формулу приемлемой для определения | 
рабочих-уборшиков. Полученные по ней нор 
НС пройти проверку на производстве, а 
Е. логично можно поступать при установлении норма 
численности рабочих-повременщиков в главке (или м 


Е, влияющие на нормативы общей численности рабоч 
сменщиков, принимаются по прил. | или по разд. 3 настоящих. А, 


че 


Е мъ 
СИНУПУМЕ кионнуяодийичон оп 


Монуозчачв и инамаая олоннишояуато ачнока: 
Би пидоф киодохэ нєнходорсу к 


аро Кпниимо ен 
чээа ин 


10054 
111:121) 
зини 


шчи о ехаонго | вое 


онивмев 


сущед оопиенаотов 


поноу % = 


| 2 ВЕ 
2 та 
р эннэн РИБИ `иниэЧи Чэмева 
и -мопи 
_ М динушуе зоннуяоапиаон 
Ет 6! « » == шаг” ын хиһодра кнззафоф 


Чэнэжни шанае 5 - хиводей онцоовигоур 
гоежЧопай алемпо У 2 
(кеношич) Р 4 
сн УИаОФ 21994.00 ЭННЕЧОНЭКИЕГ( 


10084 “новочцоне) Дишелийа 


ото Азова 
вію 


Е (шоночнэяЕ "инво0вй “Фиуван40) 
ивпнйп знививес 


Ї | 


ЕЕ за ма ха са Ед 
Бие БЕ | “2 | 83 3 ве 
355 | =: ВЕ а: 
л 98 85 5 я Я ээ У ак со | инэээфе ошоэмө 
на ЕЕ 2, Э В ЕЙ “ни "вигидеф 
По * (9) А < 5 вв 
+ е я Хвї0084 он эмонь мо: п 
Я х 
“уул 
вв БїпиПО1Г я СЕЕ] 
апнажгороат/ 
| | Та | | о2о 
08 ба 85 56 го 85 50 16 08 61 Въ 21 
(2! ЕТ (0! 6 8 4 9 С: Е $ (9 І тна Ау. оноәһо 
ще -зафой “ки "вигинеф 
сикоок мвиэнв оп а Фош А 
яооин онеаоооЧто) 


а 61 


(їїнээк) 


ВЕ 


огинуиме кионнуяочикаон оп 


ч лазмиа монцоччаме и инаизая олоннуточуао їзвэуачгччуүср її 
СН тэчдоф инодохо иенгодоро 


чотоо 


| ии пи. 


“ ПРИМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ ОБЩЕЙ нү 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕН 1 
(С РАСЧЕТОМ НОРМАТИВНОЙ ФОРМУЛЫ 


5 управления 
вание строительных управлений, предель 


Исходные данные — сведения по 


5 НО допу 
численность рабочих-повременщиков в НИХ а 
монтажных работ и общая численность рабочих НА "орт с 
управлениям за месяц, предшествующий расчетном МР и пр 
табл. 1. 


у, 23 
Яриведену + 7 


Таблица ї с 
Ч ие _ Объем строн- | Общая хи 
„№ № су численность рабо- Е ао 
п. | чих-повременщи- Бэр работ ё т, 
ков, чел. ж Рус, й № 5 г 
| | чел, да 
1 2 - = : 
08 4,1 250 
2 27 а е : 
2 Т 3,9 207 4 
3 31 077 т 
: 0) 3,08 И 
6 3 2,6 в: " 
— 1 1 
Итого ва Е Е 


Предельно доп 
временщиков в 
численности по 


фактическая численность рабочих ои 

ве анализа их фактич 

ции, а также содержания 

лей отработанного мет 8 
механика и планового 01 

ным планового отдела, 


сведений отдела 
Сведения гр. 4 и: а 
В качестве факторов влияния общую числениоств 8 
повременщиков приняты 2 олняемих собст 
объем стронтельно-монтажных работ, выпо; 


ными силами, хи; ой тедьно-МОЯТ : 


численность всех рабочих, занятых на стр й 5, 
работах и в подсобных производствах, корреляцион б Е 
п серии 10 0 


Установление нормативной форм 


Сснонный анализ выполнены с помощью ЭВМ ЯС 

трамме ВНИПИ труда в стронтельстве Госстрой 
Получена следующая нормативная фор хи 

ленности рабоних-повременщиков у от фактор 


у 9,209 4, 068ха 6 0100743» 

ения 2 

Подставляя в формулу фактические Вин сти р 
следующие показатели нормативной числ 

щиков: 


ща 58 


1972 


раболага: 


Рабочих в СУ. 


Ностр 
рабочих. 
“кой па 3 чел, 4 


т их 
ка Риление + вов для утверждения И 
Каждого С нормативов для у 


68.39 .95 
СУ-3 уз 9,220 - 4,068 3,9- 0,007 . 2 


у-4 у= 9 222 -- 4,068 . 407-10 007 . 337 
су- й 


СУ-5 у. =9,222 4 4.068 .3,08-20,007. 


СУ-0 У = 9,2224 4,068 - 2,6 --0,007. 160; у, = 20,99 = 21 чед 


Полученные расчетные значения (гр. 4 табл. 2) общей 


о норма» 
тивной численности сравниваются с фактическими (табл. 


ША 
Таблица 2 


Числен бо- Отклонение расчет. 
чих-по ци- ной численности от 
ков фактической Норматка- 
№ В, ная чисдец- 
п. п. № С} ность рабо- 
<ти- Г чих, чел. 
ати дел: % 
1 2 3 Ї 4 5 6 7 
1 СУ-1 28 28 0 0 28 
2 СУ-2 27 26 -1 —3,7 26 
а || сул 26 97 +1 --3,8 26 
4 СУ-4 31 1 0 0 31 
5 | су5 20 93 +5 | 25 20 
6 суб 93 21 —2 —8,7 21 
| 59 
Итого| 155 156 +1 +6,5 152 


Как ВИДНО из табл. 2, отклонения расчетной от фиков 
предельно допустимой численности рабочих-повременщиков з са 
да не превышают -=15%. Следовательно, факторы заби, 4 
Правильно и полученную формулу можно принимать в качеств 4 
Мативной, й 9 

Читывая, что фактическая предельно допустимая чиопе ј 

Зи СУ-5 меньше расчетной, фактическая Ч Ой 
Этих СУ принята в качестве нормативной. Вр 
результате анализа и расчетов общая ра с 
овременщиков сократится по сравн 


и 


е: 
25 


рекомендуется выполнять в следующей фор 


Нормативная численность р 


абочих по 
управлениях Е 


И в целом 


ременщиков В 


по тресту щатен 


сего по 
тресту 


| 


| 


| 
| 


| 


| 


Итого 


Предусмотрен; 127 ітивная экономия численности рабочих на 
совмещении професс 


Я Подписи разра ‘ков нормативной численности 


ПРИЛОЖЕНИЕ В 


ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО: 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СОСТАВА 
РАБОЧИХ-ПОВРЕМЕНЩИКОВ 
| В СТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 


состава 
ально-квал ификационного 


| Определение профессион механиза! 


в 
| рабочих на дежурном обслуживании средст 
задачи 


абочих: 10878 
Общая нормативная списочная число Приз. ), 
, щиков в СУ-6 установлена в количестве = 


1 
| Исходные условия и постановка 
! 


р 


ва 


ве 


1 А 
рм и нормативов для нормирования тр 
хэ работах в строительстве» (М., 1988 


ение професснонально-квалификационного 
/Определ состава рабочих 


тветствин с положениями настоящих Рекомендаций сос. 
00 чень средств механизации в СУ (таблица) и произве: 


е Изис 
влен пер механизации. 


чет единиц ремонтной сложности всех средств 
рас анической, так и электрической частей с учетом числа ме- 


ежурные слесари: 
поща чел-ч на 100 ЕРС (6 1 Сборника типовых норм и 
нормативов для нормирования труда рабочих на вспомогательных . 
работах в стронтельстве (М., 1988)) 
НЧ (101,6. 6,1)/(8,2.1,05 - 0,95 - 100) = 0,78 чел. 
в том числе по разрядам квалифи 


кации: 


Ше (49,1-6,1)/(8,2-1,05-0,05- 100) =0,35 чел.; 
№ = (35.6,1)/(8,2-1,05:0.05. 100) = 0,26 чел.; 

нности Илия У-(7,5-6,1)/(8,2-1,05- 0,95 . 100) =0,05 чел.; 

ТИ УГ-(20.6,1)/(8,2-1,05- 0,95 + 100) = 0,15 чел. 


По результатам расчета следует принять: одного слесаря ГМ разря- 

да (с учетом выполнения им работ ИТ и У разрядов). 
Электромонтеры: 

Н... 


— 4.2 чел.ч на 100 ЕРС ($ 2 Сборника типовых норм и нор- 
бативов для нормирования труда рабочих на нспомогательных ра- 
Отах в строительстве (М., 1988)). 
Щая численность электромонтеров определяется следующим, 
В летом НЧ-- 201 ,42-40/82-105:0,05:100--1 чел 
ТОМ числе по разрядам квалификации: 


ШЕ 8,43 . 4,2/(8,2. 1,05. 0,95 - 100) == 0,04 чели; 


У — 34. 4,2/(8,2 . 1,05 - 0,95 + 100) =0 
ЗУльтатам расчета следует принять 9 


ние норматконой численности рабочих-п‹ 
її сн зисплуатацией средств механизации 
подъемников, насосных установок) и обслуживанием 
инструментальных кладовых на строительных объектах 
т осуществляется по формуле (27). Эксплуатация. 


Расче Т 
механизмов. Число подъемных механизмов в Су. под 
Нона | подъемник — 6,2 чел.-ч ($ 4 Сборника аи 


мирования труда рабочих н 737 
нормативов для норми Ва 
работах в строительстве (М., 1988)). могательууй 
НУ (6.2.3). 1/8. 2-98 чел 
Принято —2 машиниста. Разряд рабочих уста 

соответствии с ТКО н технической инструкцией по вливается а 
подъемных механизмов — 8 разряд Ксплуатацуу 

Зксплуатация насосных установок Число насосов 
в Сул) 
1 


К,- 0.8. 


Н.. на обслуживанне одного насоса — 5,2 цел ц ($ 
типовых норм и нормативов для нормирования рабочих 
гательных работах в строительстве (М., 1988). 


НЧ — (5,2-11-0,8)/8,2-- 5,7 чел, 
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монтером в поря ия проб 
Исходя из этого 8 машиниста электронасосов 3 раз 
ряда. 
Обслуживание инстру італьных кладовых на стронтельных 
объектах 
00 рабочих — 4,8 чел.-ч ($ 18 Сборника 5 


Н, на обс 
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вспомогательных р 

Количество р 
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рь-инструментальщик 8 разряда: Эксал 
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нормативов 
ах 8 


для нормирования труда рабочих ва 
ительстве (М., 1988)): 
У — 160 чел 


. 160) /(8,2.- 100) = 0,98 чел» 
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атала 


Принято, 1 слес 
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4 разряда в смену 
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тика типовых норм и 
на вспомогательных работ 


($ 


Расчет сди: 
диниц ремонтной сложности парка средств мєхаммзамим ъ СУ 


нормирования труда р 
тельстве (М., 1988) ) ипрессора: Прих 75 
В СУ эксплуатируются ежесменно 3 компр 

3 машиниста 4 разряда, Е 

В ЧИХ ПОВ то 
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тельных работах в строительств 
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нормативов для нормирования труд сэн 
работах в строительстве (М., оо що. 


исло агрегатов — 2. Принято 2х1 — 
чных работ с геодезистом. 
Ч на 1 геодезиста — | чел, 


Ё 
($ 34 Сборника | 


В СУ 2 геодезиста. Принято 2Х1-29 эн ТЭД 
ско-маркшейдерских работах. ерщика н; 
"| Транспортировка малогабаритного оборудования , 
баллонов н других грузов трактористом при обе, НЯ, Ю 
но-слесарной группы рабочих, луживании 

НЧ на 1 трактор —1 чел. в смену ($ 38 Сборника, 
норм и нормативов для нормирования Труда рабочих на 
гательных работах в строительстве (М., 1988)). : 

В СУ число тракторов — 1. Принято 1 
ряда. Уборка ‚производственных помещений 

НЧ на 350 м” уборки — 1,07 чел. ($ 44 Сборника типовых | 
норм и нормативов для нормирования труда рабочих на вепомог 
тельных работах в строительстве (М., 1988)). 1 
с Площадь убираемой поверхности на 1 стронтельном уча 

м2. 

В СУ--3 строительных участка. Принято по | уборщику 1 
каждый участок. Всего 3 уборщика 2 разряда. Выполнение стан 
ных работ по обслуживанию ремонтно-слесарной группы ра 

НЧ на группу рабочих по 14 чел. — 1 чел. ($ 39 Сборник: 
повых норм и нормативов для нормирования труда рабочих 
вспомогательных работах в строительстве (М., 1988)). 201 

Поскольку группа ремонтников в СУ-6 до 14 чел. принят 1 
карь 4 разряда. 

латы расчетов подтвердили правильность устана 
общей численности рабочих-повременщиков в колет 
и установлен их профессионально-квалификационный с р 

2 мещения п 
лена также экономия численности рабочих для сов мещает д 
Сий] машинист злектронасоса, труд которого сов 
ный электромонтер. 


Организация СУ 250 Треста 4 
Объект, участок № 1 т 


Бр тад (звеньевой, рабочий) Максимов Ю, И. 
Количество рабочих 15 чел. Миг... 


Про тата 
рофессия рабочих: слесарн строительные и электромонтеры 


НОРМИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ НА ЕЖЕСМЕН 
я = -МЕННО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОШАДКАХ НА ИЮНЬ ий 
(МЕСЯЦ) 
1990 г. 


Размер премии за отсутствие простоев и перебоев в работе рабо 
Чнх основного и подсобного производства из-за ненсправное г 
средств механизации... % тарифной ставки Б 


сэвэг НИНИ о ЕЕН 1 
Шифр норм Работа Единица измерения 
1 2 3 
Е | | 
Сборник и дежурное об- | средства механи» 
норм и ие строитель: | зации 
для пин, механизмов, | 100 ЕРС 
тр раб В, приспособле- 


вспомогате БЕ 
ботах в строит 
ве, $1 н2 


аническая часть 


стрическая часть 
Резерв времени напро- | чело, 
чие и случайные рабо- 
ты 


Итого 


Задание выдал о 
Работу принял 


68 


Время испол- Ё Їр 
нения ЯДанне! та 


НИэ--1---------- 
Начало 1/М1-90:11/У1:90 6 


Деф 


Конец 30/У1-90:130/У1- 


Задание Исполнение 


фактиче- отметка 0 
нормативные з н | сате 
Ем АДЫ б ты труда | показателей 
а соъем |на выполнен- | и условий 
на аи: работ | ный объем премирова- 1 
на весь 4 
ЕН абот, 
шад на единицу | объем работ расот, ния 


5 6 7 8 9 


Простоев И 
6,1 1310,2 | зт 1340 58 
214,8 работе стро- 

533 - ительны? | 

4,2 1080,9 ын Е 
= 190 [не было) и 


= 191,9 


Организа 
ация СУ 950 10 
е 
Баси Участок № 09950 10 2 : 
адир (звеньевой : 
Количество х ми 
рпов 
рофесси о Эн 


я рабочих машинист 
---“ 


НОРМИРОВАННОЕ 
о ЗАДАНИЕ НА ЭК 
ПРИ Вы ООВАВО ОО АГРЕГАТ АТАЦИЮ 
ЗШОЛНЕНИИ СВАРОС 
ЛНЕ! АРОЧНЬ 
НА СЕНТЯБРЬ 1900 Г рози 


Размер премин за отсутствие п 


производств: 5 5 ростоев в раб 
| водства. 0 тарифной ставки Работе рабочих оскону) 
ЕЕ 
Работа Единица 
змере- 
НИЯ 


= 3 
| ЕЕ: 

ЕНиР 2922-1 [А 
табл. 2, | ктросварочным агрегатом: 
Па | а) без разделки швов стыковым соедине-|10 м шва 
То же, нием, толщина стали 10 мм без раздел-| то же 

ки швов стыковым соединением, с У-06- 

разной разделкой 
п. 50 кромок стыковым соединением, толщина 


стали 16 мм 


Резерв времени на прочие и случайные 
работы 


Итого 


Задание выдал тэ олжээ 


работу принял 


70 


Лицевая сторона бланка. 
К оплате Утверждаю: 
Гл. инженер Гаврилов П. Г. 
9 августа 1990 г. 


=_————————__ 


Время испол- Исполне- 
нения Задание ние 
Начало 1/1Х-90: (11/1Х:90 
Конец 30/1Х-90 |30/1Х-90 
Задание Исполнение 
5 фактиче- 
дена си даване затраты тру ские затра- а 
е са объем с | "выполнен: | алаан 
работ са ааъ работ ный объем вий преми- 
на единицу |объем работ раво рования 
Г 4 5 6 НИ 8 8 
| | 
| 
: 95 1,25 31,3 25 81,3 Простоев в 
-110 май 70 1 1,55 111,8 72,1 111,8 — |работе стро- 
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не было 
99 29 
_ -- | 02 
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| | 172,2 | 172,2 | ў 
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"Организация СУ 300 Треста 35 

Е улсын огмМ ган 
2 ир (звеньевой, раб 

Количество рабочих и БХ айна. 


Профессия рабочих: машинист трактора 
сл ян Ститрактораг 
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< ДАНИЕ НА 
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РАБОЧИХ ОГМ НА ИЮНЬ 1990 0 
------- 


месяц 


Размер премии за отсутствие простоев и пе 


чих ОГМ ... “А тарифной ставки ребоев в работе рабо- 


Шифр нормы Работа 


1 | 2 


и |Выполнение транспорти- | штат 20 | 
- |рования материалов, дех рабочих | 
мирования труда рабо- |талей, машин и механиз- | ОГМ, | 
чих на вспомогательных |мов, кислородных бал: | чел. 


работах в строительстве, лонов и т, П. 


5 38 Нэг __ 


Итого 


Сборник типовых 
и нормативов для 


Задание выдал азс 
Работу принял ли 


\Я сторо 
К оплате Утверждаю 
Гл. инженер Веселов ' 
«28» мая 1990 
ама зой 


Время испол- 7 
я спо, 
нения Задание аА 


ие 
Начало 1/У1-90 1/УТ-90:- 
= 
Конец 30/\1-90 80/У1- 
НЭРЭЭ 


Заданне Исполнение 


нормативные затраты тру- 


ле. СО ские затра- отметка о вы- — 


ты труда на полнении пока- 
| залагат объем работ выполнен- зателей и усло- = 
ва весь ный объем вий премирова- — 


на единицу объем работ а, ния 


| 

| фактиче- 
| 
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8 9 


ПО 2 Простоев и пе- " 
ребоев в рабо- 
те рабочих 
ОГМ не было’ 


1 зация СУ № 250 Треста 4 
1 Т, уув №3 ит 
гадир (звеньевой, рабочий "79% 
Количество рабочих 1  Жавиоь ага дон 
рофессия рабочих: токарь 
а анд 


НОРМИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 
РЕМОНТНОЙ ГРУП 
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ЗАНЯТОЙ ДЕЖУРНЫМ ОБСЛ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН Н 


Размер премин за отсутствие п Е 
е простоев и перебоев в работ : 
чих ремонтной группы ... 0) тарифной ставки рабо 


Шифр нормы Работа 


1 2 


Сборник типовых норм и | Выполнение станочных 
нормативов для нормиро- | работ по обслуживанию 
вания труда рабочих на | группы рабочих, заня: 
вспомогательных работах в | тых ремонтом и обслу- 
строительстве, $ 39 живанием строительных 

машин 


Итого 


Задание выдал п = она 


Наботуйпринял:-- то Е 


К оплате утверждаю: 
Гл. инженер Осипов П. А. 

-- е арии 
8 мая 1990 г. 


Время испол- Исполне- 
нения Задание ние 
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Начало 1/У1-90:11/У1:90 
ит | Конец З0/У1-90 | 30/ҮТ-90 
: И. 
Е Задание Исполнение 

нормативные затра- фактиче- : 

ни ты труда, чел.-ч ские затраты | Отметка о вы 

б е объем труда на вы- | полнении пока- 

вз Барс работ полненный | Зателей и усло- 
габот на на весь : объем работ, | ВИЙ премирова- 

еди- 


чел.-ч ния 

ницу 

ПЕЕ 4 5 6 7 8 9 

49) до 90 = 172.2 15 чел. 172,2 Простоев и пе- 

чел. ребоев в рабо- 
те рабочих ре- 
монтной груп- 
пы не было 
| | 172,2 | 


Ре ИЯ НОРМАТИВНО 5 
ТРИМЕР ОПРЕДЕЛЕН ВНО 
| ПР СЛЕННОСТИ РАБОЧИХ НА РЕМОНТО” 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭКСКАВАТО 0 
х В 


Строительные мащины-э 


Я 5 КС 
м 4й размерной групп кават 


( нные — 

Исходные да 
ковшовые С гидроприводо 
— стимостьюЮ 0,65--1,25 м?. г 
Количество машин = г. 
Плановая наработка каждого экскаватора — 1350 

Годовой фонд р 

В соответствин с нормами Сборника типовых нору 
зов для нормирования труда рабочих на вспомогате м И КІМ 
встронтедьстве (М. 1988) трудоемкость всех технич аботах 
ний 112 ч, а текущего ремонта — 267 ч, С ССКИХ обл 


жива ОО Оби Уммарна 
кость ремонтов и технического обслуживания равна 119 \ 12066 
—379 ч. Нормативная численность рабочих определяет Ч ты 
муле (29): Р ся по фор 
М0 ти 379: 1350-1 
Т7 = 2,97 
УМАЙ рв 0. 1900 › 9! Чел. 


Принято 3 чел. 


ПРИЛОЖЕНИЕ (4 


ПРИМЕР ОПРЕ/ ‘НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СОСТАВА РАБОЧИХ 
ЗАНЯТЫХ НА РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
БУ ходиме данные Общее количество машин в парке = 20 
рмативная кость ремонтов и технических 0002)2 


живаний составляет 7 -ч (определена в соответствии с тру: 
доемкостью ремонтов и прил. 2, и плановым количеством 


Плановые 
сы нара 
Марка -|К износа ча 12 
. ботки М 
Машина машин машин В 


1 2 
1. Кран 1971 г. К-100-31Б 
2, » 1983 г. КС-45-61 
8. Экскаватор 1981 г. ЭО-8822 


» 
Возраст машины К износа машин, 


Срок амортизации 


76 


Ше. 
РИ 


2777 
58 ково Ш 


абочего времени — 1900 ч, Часов в год 


рас 
үний ПР 

рабо: 
Согласно 
существа 
Машин сл 


6 раз 
Для | 


ЛРИЛдудүу 


ССИОНАЛЬКО 
ВА РАБОЧИХ 
ЭМ ОБСЛУЖИВЕ 
ИН 


ная численность рабочих, занят 


ых на ре 
составила по расчету 48 чел. рем 


- Суммар 


Общая трудоемкость ремонтов и технических обслуживаний 
аспределяется по видам работ следующим образом: : 


челен, р боты — 72800.0,743=54090; станочные аботы — 1057 
99-10847; прочие работы — 72800-0,108-- 7860. ы — 72800Х 


: абочих, чел., распределяет 
Общая численность ра ў ; ределяется соответствен- 
та 148:0,748-- 35,4 < 96; 48-0,149--7,15--7,: 48.0,108=5,18— 5, 
Машинисты строительных машин участвуют в слесарных рабо- 
тах при ремонте и техническом обслуживании машин, поэтому тру- , 
доемкость и численность рабочих по этим работам умножается на я 
808: 54090Х0,8--43272 чел.-ч; 86х)0,8--929 цел. 20 
Следовательно, общая ч енность рабочих участка=29- 7+ 5— 
=41 чел, а трудоемкость = 43272 -- 10847--7862=61981. 
Расчет общей трудоемкости ремонтов и технических обслужи- 
ваний произведен с использованием формы, приведенной в таблице. 
Рабочие-слесари распределяются по разрядам квалификации 
согласно ЕТКС и процентному соотношению профессий рабочих при 
осуществлении ремонтов и технических обслуживаний строительных 
машин следующим образом: 


6 разряд — 3 чел.; 5 — 10: 4—9: 3 -5: 2—2. 


запроектированного состава рабо- 
›яд квалификации рабочих через 
сравнивается со средним разрядом 


Для проверки правильно 
чих рассчитывается средн: 
среднюю тарифную ставку и 
сложности работ. 

Средний разряд сложности работ, взвешенный по числу машин, 
на основании рекомендаций п. 1.6 Техн. ч. разд. 1 Сборника типо- 
вых норм и нормативов для нормирования труда рабочих на вспо- 
Могательных работах в строительстве (М., 1988), составил 4,4. 


Затраты труда на 


Ча Затраты тру- 
| 28 да на мас 
3 у Е с шину в год, 
то то-2 тоз СО ЗҮ К Ма: гр. гр. 4 
Е СИ 
588 1000 
на 1000 часов плановой на- вте тр. 3 
работки строительных ма- вой Ы 


с едняя та 
ж9+ ОН Со 


аи работ. 0—79, чт 
тклонение от сре 
превышать 0,15 О разряда с 


В приведенном примере: 4 


Е 
* Расчет сделан 

по 

виях оплаты труда. тарифным ставкам, 


Организация Стройтрест 
Наименование обьект 
а УМ-32 
Бригадир (звеньевой, рабочий) 
Количество рабочих 4 
Профессия рабочих слесари-ремонтники 
—— ремонтники. 


Иванов Ф.с 
Ни) 


НОРМИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ НА 


СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 


СЕ 
Размер премии .. % за выполнение НТЯБРЬ 1990 г. 
срок при отсутствии простоев из-за пол оРМированного адан 
машинистов омок средств механизацан ® 
зации у 
в 
Шифр норм Работа Единица объем 
измере- работ 
НИЯ 
гын (мар 
1 ХЭ = 2 3 ии 1 
Сборник типовых норм | Текущий момент скрепера при | 1 ремонт 2 
и нормативов для нор- | цепного с ковшом вместимо- 
мирования труда рабо- | стью 3—5 м? 
чих на вспомогательных 
работах в строительстве, 
$ 46 = = М0- то же 3 
То же, п. 77, к=0,5 Текущий ремонт катка са 
ходного среднего массой бт 
осме- 4 
онт раствор 


» п. 139, к=0,5 Текущий рем 


Л 
сителя вместимостью 0 


иЛЬ- 
Резерв времени на Бэ 
ные (случайные) ра 


| Итого 


Задание выдал оплита и 
Работу принял о 
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Форма | 

К оплате утверждаю: 
Гл. инженер Федосов И. М. 
Барсов 


«29» августа 1990 г. 


Время исполне- Исполне- 
ста Задание па 
Начало 1/1Х-90: |1/1Х-90 А 
| ШИ 
Конец 30/1Х-90 30/1Х-90 2 
21211 90005008 ў 
Заданне Исполнение ЩЕ 
Раб 
Ота 2 
а ЭН срлысзатра фактические | отметка о вы- 
ъ съем объем затраты тру- | полнении пока. 
1 юм» и —— работ уда на выпол- | зателей и усло“ 
р на еди- | На весь 


ненный объем| вий премиро- 


объем работ, чел.-ч вания 
ни р : 
а е: 8365: 


9 


мент скрепера пре Ге 
СОВШОМ уви 


320 2 320 Выполнено в 
установленный 
срок. Поломок 
машин не было 


180 3 170 Выполнено на 


0,3 дня рань- 
ше срока. По- 
ломок машин 
не было 
Въшолнено на 
0,2 дня рань- 
ше срока. По- 
ломок машин 
не было ае. 
Ликвидирова- Р 


| 688, | 


Ние принял (6 
оын Л (бригади 
сдал (бригадир) р 


? г ПРИЛОЖ, я 2 Е 4 Е 1 
ЖУРНА Биг. 

УЧЕТА НАРАБОТКИ НАСОР | . 

(наименование цг 


Заводской номер аименование машин) 


(наименование 
Участ 
а ёс ка и строительной организаци ) 
и 
Наработка часов с на- 
чала зксплуатации Отработано часов на И 
Дата проведения | ИИ времеви 58 4 
контрольной с учетом КЕЕ оа Е ! 
проверки или коэффи- 2, 
ремонта, то сменно- циента ис- ШЕЕ й : 
Уан полъзова- 2 : 
ния или по ТО- 3 
данным счет- 98 223 5 К 28 
чика с 
1 | 2 | 8 4 5 6 бт 
Апрель | 
На 1/1У-1990 г.) 14480 7240 22 | 142 1502 Е, 


Организация СУ-250 Треста № 4 

Объект участок 05250, Хо 1 

Бр (звеньевой, рабочий) Сычев И. М. 

Ї э рабочих 4 шинэ... 


г 


бочих слесари-ремонтники 


ТОРМИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА СЕНТЯБРЬ 1990 Г. 

1 .. 06 32 вьшолнение нормированного задания ВО 

И а простоев из-за поломок машин у машинис 


Ї 


Единида 
измерения 


Строительн ые машины 


Го 


2 


й на 
овый 
одноковш : 
Экскаватор с 
Сборник УЗТ, табл. 5 пневмоколесном ходи 


п. 1, К--0,7 шом вместим "грузовъм 


п. 99, к--0,7 


Шифр норм 


То же, 


Л 
Задание выда 
Работу принял 


20) 


(НИЧЕСКОЕ 
ЕМОНТ 
БРЬ 1900 1, 


гого задания 808 
машин у №08 


а 


120 
Дрен 
и. 
4 | 
12 
21 27 
Й и 
коз в 
вм 7 
14 


Задар 
Работи“ принял (бригадир) = А 


ая 14548 


Контроль 
ка 
От. | үр то 
Проведение Эг 2 тво 16 1520, 
-1 З 7399 4 
Туу. 1990 г. | 14644 7322 Ф | эм ЇЕ 
Ца1/У-1990г. 94 | 1662 


Примечания: 1. Учет наработки 
дется нарастающим итогом с начала 
1-7 учитывается наработка часов маш 
веденными техническими обслужива 
з часах с учетом коэффициент 
пика После проведения очередного технического 
емонта какого-либо вида учет наработки 


часов в 
щей графе следует вести заново. 


соответствую- 


ПРИЛОЖЕНИЕ 17 


Форма НЗ 
К оплате утверждаю: 
Гл. инженер Петров В. И. 


(а ААА 7 ето 
«30» августа 1990 г. 
Время испол- За Испол- 
нения дание | нение 
Начало 1/1Х-90:11/1Х-90 
Конец 830/1Х-90:130/1Х-90 
Мин ШЕИ =. 
Задание | Исполнение 
Сара 
норма ые затг фактиче- Е 2 
061 ее х ские затраты отива оа 
ссем Е А Ј объем труда на вы- па и усло- 
т, на один на весь работ полненный вий премиро- 
маш, -ч объем объем работ, вания 
—___ 2256060 работ чел.-Ч ПИН 
3 5 6 | 7 8 9 
сс | 0:45 396 880 396 Срок сокрашен 
4 | 1 на 1,5 
750 0,298 919:7 750 219,7 |Выполнено в 
3 П Баа) срок бри- 
Е В 73:1 Помогали Ор 
-_ А 73,1 ӨЭ? | | радесмежий хн 
-1830 1630 688,8 
7 ын 688,8 — 
: 7 


СДал (бригадир) 2-2 ан 


ПЛАН-ГРАФИК ВЫХОДОВ М 


АШИН 
НА июнь 1990 г, 13 ЛИНИЮ 


Количество МАшин на вы- Ни - 
ходе 
№ 
п. п Группы машин саана 
маши 

ежедневно 23 даза за месц 
(5) и 

= „аа СВМ за 8 8 4 8 

Ї 1 аны 15 315 3000 

2 Пне краны 7 147 1400 

3 \втопогрузчики 5 105 1000 

| ! овые 3 68 600 

5 Кр на гусеничном 18 273 2600 

а р 510 

6 1 деры З е 510 

7 А | пики 3 63 510 

9 < 389000 Онон" 30 630 6000 

( Зк аторы гидрав 
те т. д, 
—— 55 35200 
165 3465 
Итого 


Начальник участка === 


Начальник 
производствен Нот 


планово 


го отдела ГО 


н ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ УКРУПНЕ 
й ПИН МАШИВО-ВЫХОД НА СЛЕ 
ЩО НА 


одные данные — Количество ба 
Исх а. г 
165 (см. Прат 18, численность слесарей, установленная методами 
к” ТИ с 
ческого а ровая що но 
техни из этих данных, ; № 
Исходя 


рма затрат труда на 
ино-выход, определяемая по формуле (34), равна 
ашино-выход, 
один м 


8/165 — 1,44 чел..ч, 


ично определяются нормы затрат труда для станочни- 
Аналогичн 


машино-выходов на лин 


г 
«1 


УН-- (7 смЧбр) / Мвъх = (8,2. 29) /165 — 287, 


К сан Ц а ремонтном участке орга- 
шин ”правлении механизации + Т 7 
й Если в Ара работающая на единый наряд, то шэг Е, 
с Й ду - - Т 
е има Е нра устанавливается единой на бригаду, исходя 
а ИВНОЙ численности. 2 7 
Х общей омер общая нормативная численность ошады Ра, Ч 
—| Если, ТЕ НА наряд, установлена в количестве 5 Е. Е 
4 ЇЕ. а норма затрат труда на один машино-выход у, ! 
Вэ. укрупненн эрэ 
авна 
15 М У УН == (3,2. 410) /165-- 2 0129 чел. =ч. 
| 
105 їр 
и 
73 | М 
63 #1 
63 1! 
63 М 


НОРМИРОВ 
таг А 
ТЕКУШЕГО БМО 3 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛ 
ХНИЧЕСК ЛНЕНИ 
СЕ ИЕ 


МАШИ 
Н НА АВГУСТ 1990 г. УЖИВАНИЕ 


Разме 

р премии ..0 

выходов и = 0 за обес 29 
! часов н печение за р 

ну-графику аработки машинами о 

+ сно пр 


1 


ык еды 
аг, аемому 173 


Шифр норы энэ 
абота 


2 


Би та Выполнение полного комплек- | машино 

мендац! са слесарных работ по теку- | выход 

| щему ремонту и техническому | цасы нар 
обслуживанию машин, обеспе | ботки 
чивающих планируемое число 


ежедневных выходов машин на 
число часов 


й машиной 
му плану- 


| линию и месячное 
наработки каждо 
согласно прилагаемо 


графику 


Задание выдал Ни 
| Работу принял линии 


жи Е 
ыы и : - 
“8 А > ТТ Е" 


К оплате утверждаю: 
Гл. инженер 


28 июля 1990 г. 
се И т. 


Время испол- 
нения Задание Бос 
Ч р МИН — – 
15) 
прид, “бө, Начало 1/УШ-90|1/УШ-90 
Зу № тои 
Ши 
їр, 
Ч Конец Зи 31/УШ- 
90 
| 68 
Задание Исполнение 
нормативные затра- 
1 17717 ты труда, чел.-ч фактические 
тан затраты тру- отметка о вы- 
объем объем да на выпол- | Полнении пока- 
работ работ ненный обь- | Зателей и усло- 
на еди- а весь ем работ, вий премирова- 
ницу або чел.-ч ния 
4 5 6 7 8 9 
8465 | 1,44 4989,6 3465 4900 Запланирован- 
85200 35900 ное число ча- 
су > сов наработки 
машинами вы- 
полнено со- 
гласно прила- 
гаемому та- 
белю учета 


Ы 


За 
Данне принял (бригадир) 


Раб 
_ “4боту сдал (бригадир) 


с о 000 


о а 


3 “= -- 
амт үлэ 
Це | СИ | л | от = 20) 27277 Стати тоте) теттер 
ти 


"колвтонифи эн їчїо084 мов] — 4 оине ъзкидщ 0 
4энтэнэнү 


вяловьА чинаиеье 


Н 11 1-1-11-1-1-1-1-1-18 в 
г 891|891|191|891|991 воцо9цсоцедис9ц — | — |69] вцишей Кибеп оп олоза 
ши: 2 рава 11! 4 : оп “Ч 
се вс |8Р |66 |Р 99 169 1698 ве | — | - |ас -пАат поннет оп олоза 1 
иенишем иеоя оп сү 
99899792106 194 (= 62 |02 92 001 29 В щеш 
оЕ 7 и 16 |= 241 |= = РНИПРИ -вдхомяони ош очот 
ч аи 
01 101 101» 151 |— в 1616 1-11-101 |851 ћ 196у-23 недхоивони| $ 
ӨГ 020 0119: |01 = ОМ сИ? Бс )201 196Р-:23 недхомяени| е 
081|081|691|861|211|-- 2811081109110911061|:- ба! яонефя 
ср ет ет ет ет |- 31 |< ср 191 јет 2-1 2 -отав зпийда оп ОЛоОтИ 
чи 
01 01 01:61 В | 21 (01 |6 01 К 17198с-0М нехотя | с 
8 161 18° (01 | 11-- атаа! 9 ћ 1199-07 нехотя | | 
те Е =] А | БТ — СЕ 
Е Нотс |в | а |о е |р [е |а Ї НЕ | = 
| Ев РУЧВУ\ (19е сәм) тиш үү А 
епкоои РПЭИН сай Еч 4 2! 
41 0661 7 Р ЖЭ Да хан Це Евра зрее 
Ч1ЇОЛЛЧУ Ч ИЙНИГ Ч ЧОУЄИНУХЯХИ НИШҮЛҮ Ј9109%а УІЯҺК Чат, 


76 ЯИНЯУЖ ОЛИ4АН 


НН |+ 


— 1991199119911 991|691| — 
ЕН 


Е 169 (88 186 169 ес 


7 (66011-- 


Б | = (02 103 |99 149 (0/ 


= № 


21101 101 |от (ст 
— |019 от (от (01 
--1081(081108110911061|-- 


2181 81 (81 (81 181 


— и 01 рт [01 (е 


ЇГ 


1" От ог е 


ЕН | 
991)991)991)0911”-- Аден оц очээЯ. 
ЕЕ а! 
дишат 
88 188 (68188: и | — || — -ишевй ноннеп оп отоза 
ИРНИШ 
ви поов оли 
99 199 199 199 199 1-1-- в 
ен иенедной 
0, И аи аи -ИШРИ -8әни оп ологу 4 
зи АЗ 
01:101:19:101 авер В 198у:03 нЕймОМЧЭН| | Р 14 
01:101:12:101 РАТИ: За 198Р-Э03М! неіхожяән 3, 
0811891|8У110610211--1-- в т 
ен яонвйноляв эп А 2 
81 181 е еп ет |-- | — -ишей -ЦАйг оп ототи 
11982 
211011611016:1-1-46:| < -ом 
171982 
ОТ 101 Рт [ет | 


-ОХ | 


ехаруу 


ените 


кранами (месяц, число) 
ОЧ На жел 
Разм лезнодорожь 
ванно Ср премии: фрОЖном Ходу, г 
го задан а 50 тарифной Рузоло 


т Стью 10—95 Ё 


под погр Е: 
Узкой- св в 2 
_ < "9#-выгрузкой ЄрХНормативныд Бус 
оев 


Работа ница | 


— Р Е 


1. Выгрузка поступающих 


ЕНиР 25, $ 24 п. 04а б Стекло т 100 
ЕНиР 25, $ 24 п. 09 а б Металлоконструкции т | 88) 
То же Железобетонные конструкции т 2900 
ЕНиР 25, 6 24 п. 05 а, б Прочие грузы т 


И. Погрузка грузов при их вывозе с базы УПТК 


т 
7 5, © 24, п.04а, 0 Стекло т 
прие сэн Металлоконструкции 12 Е 
ЕНиР 25, $ 24, п. 56 Железобетонные конструкц 2 
2 эь 1 Прочие грузы 
То же 
Итого 


Задание выдал пп 
Работу принял о 


88 


К оплате Утверждаю; м 
Гл. инженер 


«27» июня 1990 г. 


Время испол- | ? 


Испол- = 
нения Задание | нение 
| 


Начало 1/УТ1-90 І/УІ-90 
———| И ( 
Конец З/УИ- ЗИУП- 
90 90 - 
. 
ЕЕЕ. ———_ аа я 
Исполнение 
Задание ? 
нормативные затра- фактиче- = 
ты труда, чел.-ч ские затра- отметка о вы- 
А и ты труда на | полнении пока- 
объем работ выполнен- зателей и усло- 
работ на весь ный объем вий премиро- 
на еди- объем работ, вания 
ницу работ чел. -ч 
иш 5 
5 6 7 
инээ! 5. 


9 


0,58 638 1100 638 Задание вы- 
880 0.52 457 6 880 457,6 полнено в ус- 
2900 0,52 | 1508” 2900 1508 тановленный 
И 71) 100 0,54 54 100 54 срок без 
» конст) сверхнорма- 
ТИВНЫХ про- 
по стоев автома- 
| подразделениям треста ас пи 
120 | 058 696 1200 696 грузкой-вы- 
Е 700 8047 Й 
| 2653 0,52 | 1378 д 9653 
бил 054 55,6 | 103 
Ў | 5151,6 5152.8 


ание принял (бригадир) 


ТУ сдал ( бригадир) 


СОДЕРЖАНИЕ шэг... 


1. Основные положения. . . . 
Р 5 2 . 9 5 4 5 30 
9. Создание нормативнои базы для нормирования труда | 
бочих-повременщиков на вспомогательных работах "3 є 
9 | 


Общие положения ИДИ с 
трат труда на обслуживание и норм 


Разработка норм зг 
обслуживания о с 10 
Разработка нормативов численности . ае В 
Проектирование параграфов норм и нормативов и оформ 
ление обосновывающих материалов Н С 
3. Оперативное нормирование труда рабочих-повременщиков її 
Основные положения ПО определению и выдаче рабочим 
нормированных заданий. с с ИБ ЕЭ 
Порядок оформления, выдачи и учета выполнения НО ео 
мированных заданий. И . ИЛД 
2 иенщиков 
4. Особенности нормирования Труда рабочихсповре а= 4 
отах в основном производе о Ч 


на вспомогательных раб 


строительно-монтажных работах 


: абочих тов 


Исходные условия - с. : о н 5 
Установление нормативной числе! тикациониого 
менщиков и ИХ професснонально-КВал щ 
. 5 9 3 Л ) 
пер а 15229225 050) ЗҮЙ 2 бочих-повремен Жэ. 
Оперативное нормирование труда р ща. с а 2 
в основном производстве : 2 ще  повремениико ї | 
0 Е: гай | , 
5. Особенности нормирования труда Ын шинээ. 
в управлениях механизации. е рабо Я ), 
Исходные условия . +, исленности ремонтни а х М Л 
Установление нормативной М. Р”: шид {Е А 00 
чих И у дбочих” г | км, У 
? дар 2 Г Ё 
Оперативное нормирование ТР? И т + РТ 7 що, | 
в управлениях механизации - рабочих в 10) 2 
а ) А 0 
6. Особенности нормирования тру ствах ха ад М 
производстве, обслуживающих х Ш 4 


ые условия - бои 
Исходн У ормативной числен ах 
бслуживаю 


Установление хор! д 
1 ном производс 3 
1 НОМ па ивное нормирование пп Ф ктород 0 
ложение 1. Классификация груба мати”, 11 
Про лемых при разрафотко НУР ара по х | 
Вама ОЕ Е ы на у 
времен торматив 1 7, 


27 2: 
ную. работу миров 
мендуемые П ІЧ работах в СТРО 


ШИ їных заданий м им... ! 


Л 


4. Особенно: = рә рмирования труда рабочих-повременщиков 1 

на вспомогательных работах в основном производстве на | 

строительно-м ижных работах А Р ЯГ. 17 і 
Исх! а ЫН 
Устано! мативной численности > рабочих-повре: Н 
мени! р ссионально-квалификационного (0» 
става 1 - : 2 . ОН 3 
Операти! мирование труда рабочих-повременщиков 4 | 
в основно: поизводстве . А Ша 


очих-повременщи 7 4 1 


5. Особенности нормирования труда раб | 
пи: П 1, 


в управлениях механизации Ёс. А 
Исходные условия О сн Е", 
руи Де ; „ле монтных раб р Юн 
Установление нормативнон численности ре! СОН 4 И 
< . 7 . : р 2 ГОР? 
чих СОРЖ ДЭЭЭ, -шолс рабочих-повремений ме аа, 
Оперативное нормирование труде + ще.“ Я т 
в управлениях механизации . : и подсобном ў ка 
2 ‚да рабочих Ёс. Др“ 
6. Особенности нормирования тру Нана ( я а 2 
производстве, обслуживающих хозя ! За г Ё. Л 
ЯГ А, 
- ре 5 4 . х В П а 7) Й 
Исходные условия · .. ти рабочи | ) 7 
Установление нормативной шир т Гяйствах Жэ. и 
~луживё 3 4 8 
ном производстве И обе ИГ 27 уй З | 2 
Оперативное нормирова п факторов ВлИЙ 26006 "И Ж Ч р 
Приложение 1 Классификация ГРУПИ ормативов для №. | 7 
3 се норм и 3 ЕТО 
тываемых при Вазрасодк Е. дго 229122 ! 
‘еменщиков - 2 Е по 0682:1- 
нд ние 2 Примерные норматив” И ичние Нери о 
р 2 1 И 5 
Приложение бо рет? (19), еоання ДОЛ ий : 
ак: ‹омендуемые строй 
ХОТЛ). Рекопомогательных раборал иа наг затрёцета) 
х а 
тых проектирования Родок Р 
Ва ример р уживания (пор вов 


Приложение 9 
пости рабочих и 


най 0 еле 
/ (министерству) 1] 
1 но #6 
цана ХА вложение 6. Типової 


АА м (ИЗ) 


Приложение 7. Пр 
| лекности рабо 
ДО уруул на ЭВМ) 


И ( 
повременщик 


А Приложение 8. Примс р опред 
Дикационного состава рабочих 
Ком Управлении 


60 
Приложение 9. Пример и н \ ( 
Србйтедънъм и элек тромот а ея гескос 
обслуживание средств меха: | 0 ЫХ | 1 
ках 68- во 
Приложение 10. Пример нормирован ҮД я на эксплуа 
хац заектросварочного агрегата ри вып элне АЕ 
МЫХ работ Энд ароч: 
10) Г] 
/ 
11. Пример нормированного, ОРЖ 
утритранспортных Работ по обсл тол 
сал! А < ТИХ 
м 79 
« 4% Пример нормированно; (2—73 
ще ОНТНОЙ группы Рабочих, зато. : на 
$ тронтельных машин аи: 1ежурных 
"р Р 13. Пример Определения 
(б на ремонте се ИЯ, Норматив 
К Д : и техническом Обслүыс 
ч 


ример Определ 
деле 
Остава рабоч чения Рофес 
Живании 


Слеса 
Машин 9 


Стройиздат объявляет 


на четырехтомное изка аа #4 

5 
РУССКОЕ Е 
СКОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 


подготовленное коллек 5 
тельского института теор 2210208 но шин 
комархитектуры ра Ён НИ, архитектуры и градостроительства : 
фессора Н. Ф. Гуля оощен редакцией доктора архитектурная 
БОТСВЕЄ нз а 2 їцкого. Помимо сотрудников института в. 
ет сы ринимали участие известные ученые, археоло 
рхитектуроведы (член-корр: АН СССР В. Л. иаа 
рических наук П. Л. Раппопорт и др.). Ё 
Впервые столь зримо н масштабно, на широком историко 
тектурном материале показываются замечательные доста 
ской градостроительной культуры, раскрываются ОСНОВ 
ее развития от Х до второй половины ХЇХ в. 
Иллюстрации, занимающие около П 
мов, дают наглядноё представление 0 
родов, особенностях ИХ Зай 
роко привлечены архин 2 
городов современника» цана 
ские реконструкции тай ных 20 
и планировку на раз щий 20 


и ; 
29 
КИ р 
и Ї 
о 
н 
т 
х 
в 
м 
мн 
3 
на : 
и с 
у 
І т 
б х 
1 
мор : 
їг | 
1 (0) 
р 
? 
І Ё 
ын 
га 


( гу 
( ? 
А к | 
РИ 
ў 
© 
$ 


(0) порядке обес 
ҮЛСТРуктивно-нормативнар Ния 
строительных, проектны Ратурой - 
“сунно-исследователъраки орган т 
Строительных Министерств и вед 
В 
Все аструктивно корма 8 изда 

тельству, выпускаемые Стройизд ыг 
продажи 


ТОЛБКО В книж 
Стройиздат 
ка инструктивн 
сылаются в 
заказов. 


ные 


книготорговую сеть 
Все зайнтересованные 


менно направлять заявки 
книжные магазины. 


организации долж 
в местные 


Тиражи изданий Устанавливаются 
заказами местных книготоргов. 
ставление организа 
ВГО «Союзкниг 
ные тиражи. 


В соответствии с 
Несвоевременное пред- 
циями заявок лишает Стройиздат и “үхник 
а» возможности устанавливать правиль- 


Деонград 


ТОС 
халаад 


“Владимир 
“7 Донецк 


"Ереван 
М Казань 


Калинин 


есвоевреценку ан 
ШИНЭ 11777 
„анавливать ТИВ”? 
! Ленинград 
4 


“оо Москва 


Ё а. 


Киев 


Красноярск 


“Минск 


ИНСТРУКТИВНО-НОРМАТИВНУЮ ЛИТЕРАТУР 
НУЮ ПРОДУКЦИЮ. 


Напоминаем адреса магазинов — опорных пунктов Стройиздата: 
На 


Я ТЕХ 
Ш, 


480064, пр. Абая, 85/87, магазин «Прогресс» 
744000, ул. Ф. Энгельса, д. 39, магазин № 1 «Тех- 
ническая книга» 

600017, ул. Горького, 44, магазин № 4 

340055, ул. Артема, 125, магазин № 50 «Технине- 
ская книга» (имеется отдел «Книга — почтой») 
375009, ул. Кирова, 8, магазин № 16 

420084, ул. Куйбышева, 3. магазин № 13 «Науч- 
но-техническая книга» (имеется отдел «Книга — 
почтой») 


170000, Тверской пр., 15, магазин № 14 «Техниче- 
ская книга» 

252005, ул. Красноармейская, 51, 
«Техническая книга» 

660049, пр. Мира, 86, «Дом технической книги» 
(имеется отдел «Книга — почтой») 

195027, Большеохтинский пр., 1, «Дом строитель- 
ной книги» (имеется отдел «Книга — почтой») 
220115, ул. Кижеватова, 66, магазин № 51 (име- 
ется отдел «Книга-- почтой») 

117334, Ленинский пр., 40, магазин № 115 «Дом 


научно-технической книги» (имеется отдел «Кни- 
га — почтой») 


226253, бульвар 
КНИЖНЬШ магазин 


700100, ул. Руставели, 48, магазин Хо 21 «Техни- 
ческая книга» 


450058, ул. 50-летия СССР, 12, магазин № ТА 
(имеется отдел «Книга — почтой») 


720000, ул. Советская, 125, магазин Хо 11 «Науч- 
Но-техническая книга» 


магазин Хо 16 


Падомью, 94, Центральный 


РЕКОМЕНДАЦИИ 


но НОРМИРОВАНИЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В 


Редактор Жарикова М. П. 
Мл. редактор Рябинина Н. И. 
Технический редактор Усоскина Е.3. | 
Корректор Степанова Е. А, Е 
Н/К 
инээ --- - 
Сдано в набор 31.08.99. Подписано в печать нэмн 
Бумага типографская № 2. Гарнитура читера _ Тирая 
Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,25. Учгизд, л. 648, : 
Изд. № ХП--3239. Зак. 2739, Цена 25 коп. 


и я, | 

Стройиздат, 101449, Москва Каза 
Великолукская городская Бх шокын Е 

играфии и книжно І 
Бэ ТОН г. Великие Луки, ул. Полигр! 


коп. 


Настоящий Классификатор 
танавливает разделение строите 
ных норм и правил на 5 част 
каждая из которых делится 
группы. 

Классификатор предназначен для 
установления состава и обозначе- 
ния (шифра) строительных но И 
правил. 

Шифр должен состоять из букв 
«СНиП», номера части (одна циф- 


на 


рм 


Классификатор строительных норм и правил 


отделенных друг от друга точками: 
две последние цифры, присоеди- 
няемые через тире, обозначают две 
последние цифры года утвержде- 
ния документа. Н } 

2:03.05—82». нил 

Номера 

ются в 


документам присваива- 
порядке регистрации сквоз- 


ными в пределах каждой группы 
или в соответствии с разработан- 


м 


перечнем документов данной 


ра), номера группы (две цифры) и уппы. 


номера документа (две цифры), 
1. Организация, управление, зкономика 
Группы 
01 Система нормативных документов в строи 
02 Срранизация па додовория и зкономика про и инженер- 
513 ЗЫ 1 
03 Организац Управление строите 
04 Нормы прод оектирования и 
05 Зкономика 
06 Положения и должностных 
2 рмы проектирования 

01 Общие нормы вания 
02 Основания и 
03 с 1 
04 даний и сооружен Внешние сети 
05 
06 Гидро етические соор} тия, мелиоративные систе- 

мы и 
07 селенных пунктов 
08 ания 
09 Ї тя, производс зда и сооружения, 

всп Тнвентарнъте 
10 Сел дприятия, здания и 
11 Скл 
12 Ног отвода земель 

3. Организация, производство и приемка работ 

01 Обшие правила строительного производства 
02 Основания и фундаменты 
03 Строительные конструкции 
04 Зашитные, изоляционные и отделочные покрытия 
05 Ин ерное `хнологическое оборудование и сети 
06 Сооружения транспорта _ № 
07 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиот 

мы и сооружения 
08 Механизапия строительного производства а хасна 
09 Производство строительных конструкций, изделий и матери 


4. Сметные нормы 


м и правил установл 
и 19 сентября 1984 Г. 


ены постановле- 
и обозначение сметных нор в а 


Состав 
люня 1982 г. 


нием Госстроя СССР от 181 


5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов 


да материалов вте и меха 


ормы расхо, Ди 
02 Дори Потребности в строительном инвентаре, инструм 
измах я оч 
03 Нормирование и оплата проектно-изыскательския раб 
04 Нормирование и оплата труда в строитель 
ад 
д 


РНОТО$ ВУ АМОВЕУ С АКА 00М11190 


